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INTRODUGAO

Este Relatorio Técnico é referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento

Sanitario da localidade Mineirinho no Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n°® 000185/2019 firmado
entre a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, para a execugdo dos servicos constantes no Edital de Concorréncia Publica n°
000004/2018.

Este Anteprojeto sera desenvolvido com base na alternativa eleita no Estudo de
Concepcao elaborado para esta comunidade e aprovado pela Prefeitura Municipal de

Presidente Kennedy.
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1. NORMAS TECNICAS

Normas utilizadas no desenvolvimento dos projetos.

Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
NBR9050/2015 b
urbanos.

NR-24 Condig¢des de higiene e conforto nos locais de trabalho

2. DESCRICAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) MINEIRINHO

A localidade de Mineirinho dista da Sede do Municipio cerca de 12,0 Km.

Devido a inexistencia de um sistema de esgotamento sanitario na localidade, a maioria dos
moradores utilizam instalagdes sanitarias cuja coleta ocorre por meio de fossas rudimentares.
Valas e fossas sépticas representam valores consideraveis e também ha um grande numero de

moradores sem instalag&o sanitaria

A nova ETE Mineirinho sera composta por um sistema compacto pré-fabricado composto por
Caixa de Areia e Gradeamento, Caixa de Gordura, Reator UASB (com capacidade de 1,0l/s),
Queimador de Gas e Estacao Elevatoria de Recirculagéo; Leito de Secagem, Casa de Apoio e

Gerador.

3. ANTEPROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO

3.1. Implantagao

A ETE Mineirinho sera implantada a uma distancia de 30,00 metros das margens da estrada
principal da localidade. Ela ocupara uma area de 378,00m? (21,00 x 18,00m) que sera cercada

e terraplanada na cota +6,00 (IBGE).

O acesso a ETE sera por uma via de aproximadamente 30,00 x 5,00 metros (CxL) pavimentada
com piso intertravado na cor cinza (176m?) e, posteriormente, um portdo de 4,00 metros, tipo
abrir com duas folhas. Em frente ao portdo, uma area de circulagédo em piso intertravado na cor

cinza com 159m? permitira o acesso as instalagdes da ETE.
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A esquerda da entrada, préximo ao muro divisério da lateral Leste, esta a entrada dos efluentes
no sistema. Apos a passagem pela Caixa de Areia e Gradeamento, eles seguirdo para a Caixa
de Gordura e, posteriormente, para a elevatéria de recirculagdo e ETE compacta. Ao lado da
Caixa de Gordura esta a Casa de Apoio, edificagdo que abrigara um banheiro dotado de pia,
vaso sanitario e chuveiro, a sala dos compressores que abrigara as bombas/sopradores e um

deposito.

A direita do lado do portéo de entrada est&o localizados: um gerador, uma cacamba
estacionaria que armazenara o lodo seco até sua destinagao e o leito de secagem onde o lodo
proveniente da descarga do UASB sera depositado para desidratagéo e posterior destinagao

final em aterro sanitario licenciado.

No fundo do terreno, préximo ao muro divisério da lateral Sul, sera implantada a ETE

Compacta, composta pelo Reator UASB (com capacidade de 1,0l/s) e o Queimador de Gas.

No perimetro da ETE, paralelamente ao muro divisorio, esta previsto o plantio de uma cortina
verde que agira como uma barreira natural evitando a propagacdo de possiveis odores,
promovendo o isolamento da area de instalacdo da ETE e melhorando o microclima.

A cortina verde sera composta por trés linhas de arvores plantadas de forma intercalada,
formando uma barreira vegetal. As espécies escolhidas possuem densa ramificagao de copa,

folnagem perene, rapido crescimento e baixa exigéncia de fertilidade do solo.

A primeira linha de vegetacdo é composta pela espécie Jasmim-Amarelo (Jasminum mesnyi),

espagada do muro divisério em 1,50m. As mudas serao plantadas a cada 3,00 metros.

A segunda linha é composta por Aroeira Pimenteira (Schinus terebinthifolius), plantada a cada
3,00 metros, intercalada com as mudas de Jasmim-Amarelo e distante da primeira linha em

2,00 metros.

E, por fim, a terceira linha, composta por Guanandi (Callophyllum brasiliense), plantada a cada
3,00 metros intercalada com as mudas de Aroeira Pimenta e distante da segunda linha em 3,00

metros.
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3.2. Caderno de detalhamento e especificacbes de materiais das edificagdes

A Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) Mineirinho sera composta pela edificagao:

3.2.1. EDIFICACAO 01: CASA DE APOIO

» Edificacdo de 18,75m? em alvenaria de blocos de concreto estrutural composta por
instalacdes sanitarias e sala do compressor.

= Nivel de implantag&o: +6,10 (IBGE).

» Piso externo: calgada em cimentado - radier.

» Paredes externas: pintura sobre blocos de concreto com duas demaos tinta acrilica
Suvinil, linha "Rende e Cobre Muito ", cor Gelo, ref.: RM012 ou similar sobre uma
demao de fundo preparador.

= Forro 01: laje em concreto armado, espessura 10cm sobre as instalagdes sanitarias.

» Forro 02: forro em PVC na cor branco sobre o dep0ésito e sala dos compressores.

= Cobertura: telhado ceramico tipo “capa e canal”, cor natural, i=35%.

» Calgada: piso em cimentado cor natural.

» Esquadrias:

e Janelas/Basculas: tipo maxim-ar em aluminio natural, 01 folha, vidro mini boreal 4mm,
dimensdes 60x60/150cm, referéncia Sasazaki, linha Alumifort, modelo 72.05.223-4 ou
similar.

e Peitoris: peitoril em marmore branco, polido, espessura 2cm, largura: 15cm, assentado
com argamassa trago 1:4.

e Portas: portas de abrir 80x210cm, tipo veneziana em aluminio anodizado, cor natural,
referéncia Sasazaki, linha Alumifort, modelo 76.25.415-0 ou similar.

e Porta de acesso a caixa d’agua: porta de abrir 80x100cm, tipo veneziana em aluminio
anodizado, cor natural, para fabricar.

e Soleiras: soleira em granito branco Itaunas polido, largura: 15cm, espessura: 2cm
assentado com argamassa traco 1:4.

e Tanque: tanque suspenso em louga, Celite, cor branca, capacidade: 18I, ref.: 0051265
ou similar.

e Torneira de parede para tanque Deca, linha “lzy”, cromada, ref.: 1153.C37 ou similar.
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3.2.1.1. Instalagbes Sanitarias:
Nivel de implantacédo: +6,08 (IBGE).
Paredes internas: ceramica esmaltada Elizabeth, cor cristal branco, 20x20cm,
acabamento acetinado, junta de 4mm e h=2,00m ou similar.
Paredes internas acima ceramica: pintura com duas demaos tinta acrilica Suvinil, linha
"Rende e Cobre Muito", cor Branco, ref.: RM0O0O ou similar sobre uma demé&o de fundo
preparador.
Piso: revestimento ceramico esmaltado Embramaco, linha Essencial, cor New Polar,
45x45cm, acabamento brilhante, borda arredondada, junta 5mm ou similar, assentado
a45°.
Teto: pintura com duas demé&os tinta acrilica Suvinil, linha "Rende e Cobre Muito", cor
Branco, ref.: RM00O ou similar sobre uma demao de fundo preparador.
Lavatorio: lavatério em louga com coluna Deca, linha Vogue Plus, 44x35,5cm, cor
branca, ref.: L.51.17 e C.1.17 ou similares; torneira de mesa para lavatorio bica alta
Deca, linha “lzy”, cromada, ref.: 1195.C.37 ou similar.
Kit acessorios para banheiro 5 pegcas em metal cromado Docol, linha “Idea”, composto
por: porta-toalhas bastdo, porta-toalhas rosto, cabide, papeleira e saboneteira, ref.
00586306 ou similar.
Box: diviséria em granito branco polido, h=2,00m, espessura: 3cm, assentado com
argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco marca Aditex ou similar.
Portas box: Portas De Abrir 60x180cm, Tipo Veneziana Em Aluminio Anodizado, Cor
natural, para fabricar.
Vaso: bacia convencional Deca, linha “lzy”, cor branca, ref.: P.11.17 ou similar; assento
plastico para vaso sanitario Deca, cor branca, ref.. AP.01.17 ou similar; valvula de
descarga cromada Deca, base 1 1/2”, linha “Hydra Max”, ref.: 2550.C.112 ou similar.

Ducha: chuveiro elétrico Lorenzetti, linha “Maxi Ducha”, 220V, 5500W ou similar.

3.2.1.2. Sala do Compressor
Nivel de implantagéo: +6,10 (IBGE).
Paredes internas: pintura com duas demaos tinta acrilica Suvinil, linha "Rende e Cobre
Muito", cor Branco, ref.. RM000 ou similar sobre uma demao de fundo preparador.
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» Piso: revestimento ceramico esmaltado Embramaco, linha Essencial, cor New Polar,
45x45cm, acabamento brilhante, borda arredondada, junta 5mm ou similar, assentado
a45°.

» Rodapé h=0,10m: revestimento ceramico esmaltado Embramaco, linha Essencial, cor
New Polar, 45x45cm, acabamento brilhante, borda arredondada, junta 5mm ou similar,
assentado a 45°.

» Teto: forro em PVC, cor branco.

3.2.1.3. Deposito

* Nivel de implantag&o: +6,10 (IBGE).

» Paredes internas: pintura com duas demaos tinta acrilica Suvinil, linha "Rende e Cobre
Muito", cor Branco, ref.: RM00O ou similar sobre uma demao de fundo preparador.

» Piso: revestimento ceramico esmaltado Embramaco, linha Essencial, cor New Polar,
45x45cm, acabamento brilhante, borda arredondada, junta 5mm ou similar, assentado
a45°.

» Rodapé h=0,10m: revestimento ceramico esmaltado Embramaco, linha Essencial, cor
New Polar, 45x45cm, acabamento brilhante, borda arredondada, junta 5mm ou similar,
assentado a 45°.

» Teto: forro em PVC, cor branco.

3.2.2. EDIFICACAO 03: LEITO DE SECAGEM
* Nivel de implantag&o: +6,00 (IBGE).
» Detalhamento conforme memorial especifico — ver anteprojeto
estrutural.
3.2.3. EDIFICACAO 04: REATOR UASB
* Nivel de implantag&o: +6,00 (IBGE).
» Detalhamento conforme memorial especifico — ver anteprojeto
hidraulico.
3.2.4. EDIFICACAO 05: GERADOR
= Nivel de implantag&o: +6,00 (IBGE).
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Gerador a diesel: Detalhamento conforme memorial especifico — ver anteprojeto
elétrico.

Caderno de detalhamento e elementos de urbanizacao

Isolamento da area da ETE: fechamento com muro de alvenaria em blocos estruturais
h=1,00m, cerca em tela de arame galvanizado n.12, malha 2”, protegido com PVC
14/10 h=1,00m e 4 fiadas de arame de acgo ovalado 15x17 estruturados com mouréao de
concreto 2,80x0,15m a cada 4 metros. Perimetro: 78,00m.

Isolamento da area da ETE: pintura sobre blocos de concreto com duas demaos tinta
acrilica Suvinil, linha "Rende e Cobre Muito ", cor Gelo, ref.: RM012 ou similar sobre
uma demao de fundo preparador nos 2 lados do muro. Area: 156,00m2.

Portdo de acesso a ETE: portdo de acesso com dimensdes 4,00x2,00m, 2 folhas de
abrir em tela de arame galvanizado n.12, malha 2", moldura em tubos de aco 92" e
pintura com tinta esmalte Suvinil, linha "Contra Ferrugem" cor Maracuja, ref.: C026 ou
similar. Quantidade: 1 unidade.

Via de acesso e via interna: piso em bloco intertravado 16 faces, cor natural, espessura:
8cm, concreto fcb=50Mpa e execucao tipo “espinha de peixe”, assentado sobre um
colchao de areia espessura: 5cm. Area: 335,00m?2.

Meio-fio em concreto pré-moldado. Extensao: 83,30m.

Poste telecbénico reto, em ago galvanizado, com flange / flangeado na base, com
chumbadores para fixagcao, pintura branca eletrostatica a quente em poliéster, 7000
mm. ref: Induspar ou similar (conforme anteprojeto elétrico). Quantidade: 4 unidades.
Refletor em LED IP 66, 150W, 20.000 lumens (conforme anteprojeto elétrico).
Quantidade: 12 unidades.
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3.4. Caderno de especificacdes e elementos de paisagismo
Nome
Nome Cientifico Plantio Porte Quantidade
Comum
Abrir covas de 50cm de largura e 50cm de Porte gigante
profundidade e adicionar 2kg de composto | Altura adulta:
organico ou adubo NPK 10-10-10. 20-30 m
) Callophyllum ] ] 30 mudas de
Guanandi N Retirar a muda da embalagem plastica, Copa: globosa
brasiliense h=1,00m.
alinha-la no centro da cova e cobrir com Didametro do
terra vegetal. caule: 40 a
Regar diariamente nos primeiros 30 dias. 60cm
Abrir covas de 50cm de largura e 50cm de Porte médio
profundidade e adicionar 2kg de composto | Altura adulta:
] organico ou adubo NPK 10-10-10. 5-8 m
Aroeira Schinus 35 mudas de
o Retirar a muda da embalagem plastica, Copa: globosa
Pimenteira terebinthifolius h=1,00m.
alinha-la no centro da cova e cobrir com Didametro do
terra vegetal. caule: 30 a
Regar diariamente nos primeiros 30 dias. 60cm
) Porte baixo
Abrir covas de 50cm de largura e 50cm de
Altura adulta:
profundidade e adicionar 2kg de composto 13
-3m
) ) organico ou adubo NPK 10-10-10.
Jasmim- Jasminum ) o Copa: globosa | 43 mudas de
. Retirar a muda da embalagem plastica,
Amarelo mesnyi a pendular h=1,00m.
alinha-la no centro da cova e cobrir com
Didametro do
terra vegetal.
caule: 25 a
Regar diariamente nos primeiros 30 dias.
35cm
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EEEB MINEIRINHO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

Cliente;: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Contrato: 031/2019

Responsavel Técnico: Marcos Vinicius Passos dos Santos, CREA-ES 18.737/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

DO ANTEPROJETO ELETRICO E DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

EDIFICACAO: ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO MINEIRINHO
ENDERECO: Presidente Kennedy — ES

DATA: Julho de 2022
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1. INTRODUCAO

O anteprojeto compreende a construcdo da Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto,

a ser localizada no Municipio de Presidente Kennedy — ES.

1.1.OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um anteprojeto executivo, tem a

finalidade de estabelecer as condi¢cdes técnicas minimas a serem respeitadas pela

para o servico de instalacdes elétricas e de automacdo e de sistema de protecdo

contra descargas atmosféricas (SPDA) com suas respectivas sequéncias executivas

e especificacbes e com as exigéncias normativas visando adequar os materiais

empregados com os procedimentos a serem realizados.

2. NORMAS APLICAVEIS

Para instalacdo, confecgcdo, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou

modificacdo do anteprojeto basico deverdo ser obedecidas as seguintes normas:

ABNT NBR 5410: “Instalacbes elétricas de baixa tensao”;

ABNT NBR 5419: “Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas’;

Norma Regulamentadora NR-10 de 07 de dezembro de 2004 — Ministério do Trabalho e
Emprego;

ABNT NBR 5413: “lluminancia de Interiores — Procedimento”;

NBR 14039: “Instalacbes Elétricas de Média Tensao de 1,0 KV a 36,2 KV”;

NBR 6147: “Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Especificagao”;

NBR 6150: “Eletrodutos de PVC rigido — Especificagao”;

Padréo técnico EDP-ES PT.DT.PDN.03.14.014: “Fornecimento de energia elétrica em
tensdo secundaria edificacfes individuais”.

ABNT NBR 5419 — Protecéo de Edificacdes Contra Descargas Atmosféricas

ABNT NBR IEC 61439 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo;

Demais normas especificas para cada tipo de equipamento descritos nesta

especificacao técnica.
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3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1. Consideragdes gerais
Todas as instalacBes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posicéo
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um

conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todas as instalagOes deverao estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT e INMETRO e deverdo ser feitas de acordo com o anteprojeto

padrées aprovados pela concessionaria de energia elétrica.

Deverdo ser fornecidos todos 0os meios necessarios a tais inspecdes, bem como

para a execucéo de ensaios e coleta de informagdes relacionadas com o servico.

Completadas as instalacdes devera ser efetuada a verificagdo da continuidade dos
circuitos, bem como os testes de isolamento, para os quais deverdo ser observadas as

normas técnicas pertinentes.

3.2.Instalagbes dos condutores elétricos

As cores padronizadas para fiagdo serdo as seguintes:
a) fases - vermelho preto e branco.
b) neutro - azul.
C) retorno - cinza ou amarelo.
d) terra - verde.

Os condutores deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza, conforme especificagdo

em anteprojeto. Quando dimensionados na tenséo de isolamento 450/750V, deveréo ser
isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagacao e
autoextin¢do do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servico

continuo, 100°C
em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Quando na tenséo de isolamento 0,6/1,0 kV, deveréo
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possuir camada isolante de composto termofixo de borracha de etileno-propileno (EPR) e
cobertura de composto termoplastico de PVC (poli cloreto de polivinila), deverdo suportar
temperatura maxima de 90° C (regime continuo), 130° C (sobrecarga) e 250° C (curto circuito),
com propriedades de ndo propagacao e auto extingdo de chamas (tipo BWF), de acordo com a
norma NBR NM-247, parte 1 (Requisitos Gerais) e parte 3 (Condutores isolados para

instalacoes fixas).

Todos os condutores deverao atender as normas brasileiras ABNT NBR-6880, ABNT
NBR-6148, ABNT NBR-6245 e ABNT NBR-6812, ABNT NBR-7288, e demais normas vigentes.

Todos os alimentadores de quadros sejam eles principais ou parciais como também quando

subterraneos, serdo exclusivamente do tipo dupla isolacdo 0.6/1.0 KV com isolacdo em EPR.

Os condutores devem ser instalados em lances unicos, sem emendas, mesmo
especiais, chicoteados e devidamente identificados por anilhas plasticas ao longo das
bandejas, calhas ou perfilados, e no interior das caixas da rede de eletrodutos. O condutor
neutro sera sempre na cor azul claro, o terra na cor verde, e fases nas cores vermelho, preto e

branco e retorno nas cores amarelo, ou azul.

A instalacdo dos cabos devera ser de forma a ndo ofender o isolamento ou sua
blindagem quando existir. Os cabos dos alimentadores dos quadros ou equipamentos deverao
ser cortados em lances Unicos, nao sendo admitido o uso de quaisquer tipos de emenda.

Os condutores de baixa tensdo serdao empregados conforme bitolas e tipos

indicados nos desenhos do anteprojeto.
Todos os condutores serdo cabos flexiveis. Nao deverédo ser utilizados fios rigidos.

As conexdes e ligacdes deverdo ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,

perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica.

Os condutores sO poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses
pontos, serem devidamente isolados com fita isolante plastica de alta fusdo PIRELLI, 3M, ou
similar, para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas elaboradas com conectores

apropriados.
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O isolamento das emendas e derivacdo devera ter caracteristicas no minimo

equivalentes as dos condutores utilizados.

Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo pressao (sem

solda).

Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de

quaisquer imperfeicdes.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isolamento antichama,
capa interna de PVC 70°C ou pirevinil - 1000V - Tipo Sintenax - marca Pirelli, Siemens,

Furukawa, Alcoa, Nambei, ou marca similar aprovada pelo INMETRO.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja
especificadas, sendo uma no centro de distribuicdo, e as demais nas tomadas, interruptores,

luminarias, caixas de passagem, etc.

3.3. Montagem dos eletrodutos
As curvas, deflexdes, etc., de eletrodutos deverao ser feitas com conexfes da propria

fabrica e de preferéncia com conexdes de raio longo.
Todas as roscas deverdo ser conforme as normas técnicas.
Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverao correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas,

ou conforme anteprojeto.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas

protecdes nao deverdo ser removidas antes da colocacao dos cabos.
As caixas de passagem em alvenaria deveréo ter no minimo 5 cm de brita 0(zero).

Os eletrodutos deveré&o ser unidos por meio de luvas ou caixas de passagem.
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_ Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de cai_xa a
caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem passados, sem prejuizo
para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

3.4. Montagem de quadros e caixas
Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e multifilar,
apresentado nos respectivos desenhos de anteprojeto, atendendo as normas técnicas

pertinentes.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a uma perfeita ventilagdo dos componentes

elétricos.

Os quadros, quando embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria

e serdo nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma area seréo perfeitamente alinhados e dispostos de forma

a ndo apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serdo fixados as paredes atraves de

chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagcdo.

Além da seguranca para as instalacfes que abriga, os quadros deverdo ser inofensivos
a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nao devera haver qualquer tipo de perigo de

choque, sendo para tanto isolados.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou arruelas
metdlicas, sendo que os furos deverdo ser executados com serra copo de aco rapido, e lixadas
as bordas do furo.

As caixas, quando embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a nao resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores e outros serdo embutidos de

forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores de 2"x4" serdo montadas com o lado menor

paralelo ao plano do piso.
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As caixas com equipamentos para instalacdo aparente deverdo seguir as indicacées

do anteprojeto.

Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificacdo acrilicas 2x4 cm, para 0s
diversos circuitos e para o proprio quadro, transparentes com escrita cor preta, fixadas no

quadro e uma tabela plastificada com a descricdo dos circuitos

Os guadros deverao abrigar no seu interior todos 0s equipamentos elétricos, indicados
nos respectivos diagramas unifilares e multifilares. Serdo construidos em estrutura auto-
suportavel constituidos de perfis metalicos e chapa de aco, bitola minima de 14 USG, pintados

com tinta epoxi entre 2 demaos de tinta anti-oxido.

Os quadros deverdo ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de
aco removivel, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e
fechadura. O envolvimento dos equipamentos devera ser completo, de modo a proteger contra
quaisquer contatos acidentais externos, entrada de p6, penetracdo de agua insetos e roedores.

3.5.Sistema de iluminagao
3.5.1. lluminagdo interna

Para iluminacdo interna esta previsto a utilizacdo de uma luminéaria do tipo tartaruga
blindada, com corpo de aluminio refor¢cado e lente de policarbonato resistente, IP65, instalada
na estrutura, na area interna do abrigo do gerador trifdsico, para uso com lampada de até
100W base E27, preferencialmente devera ser utilizado lampadas LED de alta luminosidade. O
comando previsto para iluminacdo sera através de interruptores monopolares, bipolares e

paralelo (three way), conforme especificacdes no anteprojeto.

3.5.2. lluminagao externa
Ainda na area externa esta previsto a instalagcdo de um poste de 11m com luminaria do
tipo pétala para lampada vapor metélico de 250W, ou luminaria tipo pétala em LED de alto

rendimento 150W, em braco de 2m.
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O comando previsto para iluminacdo externa serd através de relés fotovoltaicos
bipolares 220V.

3.6.Sistema de tomadas e interruptores
Serdo instaladas tomadas monofasica 2P+T (20A-127V), padrdo NBR 14136 em caixas

de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, conforme indicadas em anteprojeto. (Ref.
PIAL ou equivalente) Todas as tomadas, deverao ficar na altura indicada em anteprojeto em
relacdo ao piso acabado, tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado de
portas, devera ter 0.10 m a contar da guarnicdo. As tomadas serdo embutidas, e devem ser

utilizados eletrodutos de PVC.

Todos os interruptores serdo de embutir, paralelos, monopolares, bipolares ou three way
(paralelo), conforme especificado no anteprojeto com acionamento por tecla, com placa,
corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts; na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso

acabado tendo a sua face maior na vertical, (Ref. Pial, Fame, ou similar).

3.7. Disjuntores de baixa tensao

Para protecdo, supervisdo, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serao
utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves
seccionadoras por melhor que sejam. Todos os disjuntores serdo obrigatoriamente do padrao
IEC, ndo se admitindo do tipo NEMA. Terdo numero de pélos e capacidade de corrente
conforme indicacdo no anteprojeto, com fixacdo por engate rapido e com capacidade
compativel com os circuitos. Nao serdo admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas
por gatilho ou outro elemento, em substituicdo a disjuntores bi ou tripolares. Na ligagao
dos diversos circuitos, observar a alternancia de fases (A,B,C), conforme o anteprojeto para
o correto equilibrio de fases. Este equilibrio devera ser verificado apds a ocupacdo das
salas com o uso de alicates amperimetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se

faca necessério.
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3.8. Interruptores diferenciais residuais
A fim de evitar a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a saude do ser humano,
que podem levar, inclusive, a morte, serdo instalados interruptores (IDR) e/ou disjuntores
diferenciais residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas localizadas
em areas “molhadas” e/ou circuitos de iluminacdo e tomadas de areas externas definidos em

anteprojeto.

3.9.Buchas e arruelas
Serdo em liga de aluminio, com didmetros compativeis ao dos eletrodutos.

3.10. Quadros de distribuicao

Os quadros de distribuicao serdo instalados em area apropriada na edificacao, conforme
indicado no anteprojeto. Os quadros deverdo possuir todos o0s equipamentos indicados
nos diagramas unifilares e multifilares e quadros de carga bem como régua de conectores
para interligacdo dos circuitos de comando e sinalizacdo. A instalagdo dos quadros de
distribuicdo da edificacdo sera de acordo com as especificagcbes em anteprojeto. Devera
ser instalado nos quadros, conforme norma NBR-5410, o Disjuntor Diferencial Residual (DR) o
qual protegerd os circuitos contra correntes de fuga. E de fundamental importancia na
instalacdo DR que cada conjunto de circuitos protegidos com o DR tenha o seu barramento de
neutro independente dos demais. Uma barra de terra, deverd ser conectada com todas
as partes metalicas nao destinadas a conducao de corrente elétrica.

3.11. Sistema de aterramento
O esquema de aterramento adotado € o TN-S (terra e neutro separados), desde a
entrada de energia da instalacdo. Cada quadro de distribuicdo de energia possuird barra de
terra, na qual serdo aterrados os circuitos secundarios, carcaca das luminarias e as tomadas.
Todo e qualquer tipo de aterramento devera estar interligado com a malha de terra da
subestacao, para que seja realizada uma equipotencialidade do sistema. As hastes de terra

serdo fincadas por meios mecanicos dentro de caixa de inspecdo com tampa removivel,
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devendo a conexdo cabo/haste, permanecer descoberto. Os eletrodos serdo do tipo haste

“Copperweld”, 5/8 X 2,4 m. Sua distribuicdo se dara conforme especificado em anteprojeto.

3.12. Supressores de surto de baixa tensao
Para uma protecao adicional das instalagdes elétricas dentro da edificagdo contra surtos
de tensdo provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela
concessionaria de energia deverdo ser utilizados supressores de surto de baixa tensédo para as
fases e para o neutro. Tipo ndo regenerativos (varistores), classe C, com capacidade Maxima
de corrente de surto d 60kA a 8/20 us (Imax). A tensdo de isolamento nominal devera ser
compativel com a tensdo local. Deverdo ser instalados no QCM, conforme indicagcdo em

anteprojeto.

3.13. Entrada de energia da concessionaria
3.13.1. Caracteristicas da entrada de servico

A edificacdo sera atendida na baixa tensédo (BT) 127/220V. O ramal de entrada devera
ser aéreo, com medicao direta instalada em muro. Apdés a medicdo, os alimentadores seguiréo,
através de duto subterraneo para o QDC da EEEB. Os condutores do Ramal interno serdo de
cobre tempera mole (classe 5) com isolamento de XLPE 0,6/1kV. A Protecdo Geral na baixa
tensdo serd efetuada por disjuntor termomagnético caixa moldada instalado na caixa de
medicao/protecéo.

3.13.2. Caracteristicas Gerais

A montagem do padrdo de entrada de energia deverd estar de acordo a
especificacdo do anteprojeto, devendo também estar de acordo com as normas técnicas da

concessionaria de energia elétrica EDP.

Os materiais utilizados na montagem do padréo de entrada de energia deverdo estar

homologados junto a concessionaria de energia elétrica EDP.

3.14. Grupo moto gerador
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3.14.1. Consideragdes Gerais

O Grupo gerador a diesel devera possuir a capacidade de poténcia para suprir 0
funcionamento das cargas essenciais da ETE, sao elas: bombas, compressores, comando do
QCM e iluminacéo interna da edificacdo. Devera possuir carenagem/ involucro (conforme figura

abaixo) que possibilite a instalacdo em ambientes abertos com cobertura.

Figura 1: modelo de motogerador fechado

3.14.2. Especificacdes técnicas
Para o suprimento das necessidades da EEEB, foi dimensionado um gerador com as

caracteristicas minimas:

Poténcia Nominal (kW/kVA) 12kW/15kVA

Partida Elétrica automatica/manual
Tensao Saida Monofasica (V) 115

Tensao Saida Trifasica (V) 230V

Corrente (A) 37,7A (230V)

Frequéncia (Hz) 60

Fases Trifésico

Fator de Poténcia (cos ) 0.8

Capacidade do Tanque (L) 25
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Peso (kg) 890

Dimensdes (CxLxA)(mm) 1960x760x1110
Ruido 7 m Distancia (dB(A)) 70

Tipo de Estrutura Carenado (Fechado)

Poténcia Maxima do Motor (cv) 22
Modelo de referéncia: Motogerador BFDE 15000 - Trifasico 230V Buffalo

O gerador devera possuir ainda um painel de transferéncia automatico para seja
alterada, de forma automatica, a posicao da chave de alimentacdo dos circuitos essenciais e
seja dada a partida do gerador automaticamente assim que houver falha no fornecimento
elétrico da concessionaria. Desta maneira 0s circuitos essenciais serdo supridos pelo grupo

gerador em caso de falta de energia na rede da concessionaria.

4. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

4.1.Dados técnicos
» Nivel de protecao: Nivel Il.

» Métodos de captacao adotados: Método do angulo de protecéo.

4.1.1. Condutores utilizados

» Captacdo: Cabo de cobre nu 35mm2 — 7 Fios x & 2,50 mm e haste tipo
Copperweld, alta camada, de 3/8” x 3,0m instalado em poste de iluminacéo de

11m;

» Descida do cabo em poste: Executadas com cabo de cobre nu 35mm?2 — 7 Fios
X @ 2,50 mm;

> Aterramento: Cabo de cobre nu 50mm?2 — 7 Fios x & 3,00 mm enterrados a

0,5m interligadas a hastes tipo Copperweld, alta camada, de 3/8” x 3,0m;
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» Equipotencializacdo: Cabo de cobre isolado 50 mmz2, 35 mmz2, 25 mm?2 e

16mma2.

4.1.2. Captacao

Foi projetado um sistema de captacdo das descargas atmosféricas, instalando uma haste

Coppeweld em poste de 11m, conforme especificado em desenho na planta.

4.1.3. Observacgoes

Devera ser feita a equalizacdo de potenciais das malhas de aterramento elétrico, telefonico,

massas metalicas, etc

Todas as estruturas metalicas (escadas, janelas, grades, carenagem do gerador, etc.)
devem ser conectadas ao barramento de equipotencializagéo principal (BEP), dependendo de

qual esteja mais proximo.

N&o serdo permitidas, em qualquer hipétese, emendas nos cabos. As conexfes somente
serdo permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo perfeita

condutibilidade do sistema.

Uma vez executada a obra, a resisténcia da malha de aterramento devera ser medida pelo
método de queda de potencial e emitido relatério técnico com os valores coletados na medicéo.
Na hipotese de uso de materiais de tipos diferentes deverdo ser tomados cuidados para evitar
a formacdo de par eletrolitico (pilha galvanica). Em caso de ddvida o projetista devera ser

consultado.

Resisténcia 6hmica maxima esperada: deve-se obter a menor resisténcia de
aterramento possivel, compativel com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do

solo no local

16
(27) 3229-9884
transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br
Av. Monteiro, n? 490, Salas211/212, Centro, Vitdria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

17

(27) 3229-9884

transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br

Av. Monteiro, n2 490, Salas211/212, Centro, Vitéria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

ETE MINEIRINHO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

Cliente;: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Contrato: 031/2019

Responsavel Técnico: Marcos Vinicius Passos dos Santos, CREA-ES 18.737/D




' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

DO ANTEPROJETO ELETRICO

EDIFICACAO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CAMPO NOVO
ENDERECO: Presidente Kennedy — ES

DATA: Julho de 2022

(27) 3229-9884

transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br

Av. Monteiro, n2 490, Salas211/212, Centro, Vitéria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

ITEM DESCRICAO

1. INTRODUCAO

1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

2. NORMAS APLICAVEIS

3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1. Consideracoes gerais

3.2. Instalac6es dos condutores elétricos
3.3. Montagem dos eletrodutos

3.4. Montagem de quadros e caixas

3.5. Sistema de iluminacgao

3.5.1. lluminagéo interna

3.5.2. lluminacao externa

3.6. Sistema de tomadas e interruptores
3.7. Disjuntores de baixa tensao

3.8. Interruptores diferenciais residuais
3.9. Buchas e arruelas

3.10. Quadros de distribuicéo

3.11. Sistema de aterramento

3.12. Supressores de surto de baixa tensao
3.13. Entrada de energia da concessionaria

PAGINA

5

© 00 o o

10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13

(27) 3229-9884

transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br

Av. Monteiro, n? 490, Salas211/212, Centro, Vitdria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

3.13.1. Caracteristicas da entrada de servico 13
3.13.2. Caracteristicas Gerais 13
3.14.  Grupo moto gerador 14
3.14.1. Consideracgbes Gerais 14
3.14.2. Especifica¢des técnicas 14
4. SISTEMA DE PROTEC}AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 15
4.1. Dados técnicos 15
4.1.1. Condutores utilizados 15
4.1.2. Captagao 16
4.1.3. Observacgoes 16

(27) 3229-9884

transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br

Av. Monteiro, n2 490, Salas211/212, Centro, Vitéria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

1. INTRODUCAO

O Annteprojeto compreende a constru¢cdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto,

a ser localizada no Municipio de Presidente Kennedy — ES.

1.1.0OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um anteprojeto executivo, tem a

finalidade de estabelecer as condi¢cdes técnicas minimas a serem respeitadas pela

para o servico de instalacdes elétricas, de automacéo, e de instalacdes de sistema de

protecdo contra descargas atmosféricas com suas respectivas sequéncias executivas

e especificacbes e com as exigéncias normativas visando adequar os materiais

empregados com os procedimentos a serem realizados.

2. NORMAS APLICAVEIS

Para instalacdo, confecgcdo, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou

modificacdo do anteprojeto basico deveréo ser obedecidas as seguintes normas:

ABNT NBR 5410: “Instalacbes elétricas de baixa tensao”;

ABNT NBR 5419: “Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas’;

Norma Regulamentadora NR-10 de 07 de dezembro de 2004 — Ministério do Trabalho e
Emprego;

ABNT NBR 5413: “lluminancia de Interiores — Procedimento”;

NBR 14039: “Instalacbes Elétricas de Média Tensao de 1,0 KV a 36,2 KV”;

NBR 6147: “Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Especificagao”;

NBR 6150: “Eletrodutos de PVC rigido — Especificagao”;

Padréo técnico EDP-ES PT.DT.PDN.03.14.014: “Fornecimento de energia elétrica em
tensdo secundaria edificacfes individuais”.

ABNT NBR 5419 — Protecéo de Edificacdes Contra Descargas Atmosféricas

ABNT NBR IEC 61439 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo;

Demais normas especificas para cada tipo de equipamento descritos nesta

especificacao técnica.
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3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1. Consideragdes gerais
Todas as instalacBes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posicéo
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um

conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todas as instalagdes deverao estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT e INMETRO e deverdo ser feitas de acordo com o anteprojeto

padrées aprovados pela concessionaria de energia elétrica.

Deverdo ser fornecidos todos os meios necessarios a tais inspecdes, bem como

para a execucgdo de ensaios e coleta de informacdes relacionadas com o servico.

Completadas as instalacdes devera ser efetuada a verificagdo da continuidade dos
circuitos, bem como os testes de isolamento, para os quais deverdo ser observadas as

normas técnicas pertinentes.

3.2.Instalagbes dos condutores elétricos

As cores padronizadas para fiagdo serdo as seguintes:
a) fases - vermelho preto e branco.
b) neutro - azul.
C) retorno - marrom.
d) terra - verde.

Os condutores deverao ser de cobre eletrolitico de alta pureza, conforme especificacdo

em anteprojeto. Quando dimensionados na tensédo de isolamento 450/750V, deveréo ser
isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagacao e
autoextin¢do do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo

continuo, 100°C
em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Quando na tenséo de isolamento 0,6/1,0 kV, deveréo
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possuir camada isolante de composto termofixo de borracha de etileno-propileno (EPR) e
cobertura de composto termoplastico de PVC (poli cloreto de polivinila), deverdo suportar
temperatura maxima de 90° C (regime continuo), 130° C (sobrecarga) e 250° C (curto circuito),
com propriedades de ndo propagacao e auto extingdo de chamas (tipo BWF), de acordo com a
norma NBR NM-247, parte 1 (Requisitos Gerais) e parte 3 (Condutores isolados para

instalacoes fixas).

Todos os condutores deverao atender as normas brasileiras ABNT NBR-6880, ABNT
NBR-6148, ABNT NBR-6245 e ABNT NBR-6812, ABNT NBR-7288, e demais normas vigentes.

Todos os alimentadores de quadros sejam eles principais ou parciais como também quando

subterraneos, serdo exclusivamente do tipo dupla isolacdo 0.6/1.0 KV com isolacdo em EPR.

Os condutores devem ser instalados em lances Uunicos, sem emendas, mesmo
especiais, chicoteados e devidamente identificados por anilhas plasticas ao longo das
bandejas, calhas ou perfilados, e no interior das caixas da rede de eletrodutos. O condutor
neutro sera sempre na cor azul claro, o terra na cor verde, e fases nas cores vermelho, preto e

branco e retorno na cor marrom.

A instalacdo dos cabos devera ser de forma a ndo ofender o isolamento ou sua
blindagem quando existir. Os cabos dos alimentadores dos quadros ou equipamentos deverao
ser cortados em lances Unicos, ndo sendo admitido o uso de quaisquer tipos de emenda.

Os condutores de baixa tensdo serdao empregados conforme bitolas e tipos

indicados nos desenhos do anteprojeto.
Todos os condutores serdo cabos flexiveis. Nao deverdo ser utilizados fios rigidos.

As conexdes e ligacdes deverdo ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,

perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica.

Os condutores sO poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses
pontos, serem devidamente isolados com fita isolante plastica de alta fusdo PIRELLI, 3M, ou
similar, para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas elaboradas com conectores

apropriados.
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O isolamento das emendas e derivacdo devera ter caracteristicas no minimo

equivalentes as dos condutores utilizados.

Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo pressao (sem

solda).

Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de

quaisquer imperfeicdes.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isolamento antichama,
capa interna de PVC 70°C ou pirevinil - 1000V - Tipo Sintenax - marca Pirelli, Siemens,

Furukawa, Alcoa, Nambei, ou marca similar aprovada pelo INMETRO.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja
especificadas, sendo uma no centro de distribuicdo, e as demais nas tomadas, interruptores,

luminarias, caixas de passagem, etc.

3.3. Montagem dos eletrodutos
As curvas, deflexdes, etc., de eletrodutos deverdo ser feitas com conexdes da propria

fabrica e de preferéncia com conexdes de raio longo.
Todas as roscas deverdo ser conforme as normas técnicas.
Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverdo correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas,

ou conforme anteprojeto.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas

protecdes nao deverdo ser removidas antes da colocagao dos cabos.
As caixas de passagem em alvenaria deveréo ter no minimo 5 cm de brita 0(zero).

Os eletrodutos dever&o ser unidos por meio de luvas ou caixas de passagem.
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Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem passados, sem prejuizo para

seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

3.4. Montagem de quadros e caixas
Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e multifilar,
apresentado nos respectivos desenhos de anteprojeto, atendendo as normas técnicas

pertinentes.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a uma perfeita ventilagdo dos componentes

elétricos.

Os quadros, quando embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria

e serao nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma area seréo perfeitamente alinhados e dispostos de forma

a nao apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serdo fixados as paredes através de

chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.

Além da seguranca para as instalacdes que abriga, os quadros deverdo ser inofensivos
a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer tipo de perigo de

choque, sendo para tanto isolados.

A fixagdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou arruelas
metdlicas, sendo que os furos deverdo ser executados com serra copo de aco rapido, e lixadas

as bordas do furo.

As caixas, quando embutidas nas paredes deverédo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a nao resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores e outros serdo embutidos de

forma a n&o oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores de 2"x4" serdo montadas com o lado menor

paralelo ao plano do piso.
(27) 3229-9884
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As caixas com equipamentos para instalacdo aparente deverdo seguir as indicacdes

do anteprojeto.

Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificacdo acrilicas 2x4 cm, para 0s
diversos circuitos e para o proprio quadro, transparentes com escrita cor preta, fixadas no

quadro e uma tabela plastificada com a descri¢cado dos circuitos

Os guadros deverao abrigar no seu interior todos 0s equipamentos elétricos, indicados
nos respectivos diagramas unifilares e multifilares. Serdo construidos em estrutura auto-
suportavel constituidos de perfis metalicos e chapa de aco, bitola minima de 14 USG, pintados

com tinta epoxi entre 2 demaos de tinta anti-oxido.

Os quadros deverdo ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de
aco removivel, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e
fechadura. O envolvimento dos equipamentos deverd ser completo, de modo a proteger contra
quaisquer contatos acidentais externos, entrada de p6, penetracdo de agua insetos e roedores.

3.5.Sistema de iluminagao
3.5.1. lluminagdo interna

As luminérias internas padrdo da edificacdo serdo do tipo sobrepor em LED para
lampadas de 50W, 127V. O comando previsto para iluminagdo serdq através de
interruptores monopolares, bipolares e paralelo (three way), conforme especificacdes no
anteprojeto.

3.5.2. lluminagao externa

Para iluminacdo externa esta previsto a utilizacdo postes com luminéria do tipo refletor
em LED SMD de alto rendimento, 150W, branco frio 6500K, fluxo luminoso minimo de 12000
limens, com corpo de aluminio reforcado, IP66, instalada em cruzeta para até 3 refletores,
conforme desenhos anexos, na area externa da edificacdo. Ainda na area externa esta previsto
a instalacdo de quatro postes teleconicos de a¢o galvanizado, altura de 8m, topo @63,5mm, e

base @101,6mm, com flange.
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O comando previsto para iluminacdo externa serd através de chaves seletoras para

comando de contatores bipolares de 220V no QDLF.

3.6.Sistema de tomadas e interruptores
Serdo instaladas tomadas monofasica 2P+T (20A-127V), padrdo NBR 14136 em caixas

de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, conforme indicadas em anteprojeto. (Ref.
PIAL ou equivalente) Todas as tomadas, deverdo ficar a 0.30 m (eixo) do piso acabado,
tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0.10 m
a contar da guarnicdo. As tomadas serdao embutidas, e devem ser utilizados eletrodutos de
PVC.

Sera instalada também uma tomada industrial blindada, na casa de equipamentos.

A tomada industrial devera ser de embutir, quatro pinos (3P+T), 16A, 250V,

Todos os interruptores serdo de embutir, paralelos, monopolares, bipolares ou three way
(paralelo), conforme especificado no anteprojeto com acionamento por tecla, com placa,
corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts; na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso

acabado tendo a sua face maior na vertical, (Ref. Pial, Fame, ou similar).

3.7. Disjuntores de baixa tensao

Para protecdo, supervisdo, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serao
utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves
seccionadoras por melhor que sejam. Todos os disjuntores serdo obrigatoriamente do padrao
IEC, ndo se admitindo do tipo NEMA. Terdo numero de poélos e capacidade de corrente
conforme indicacdo no anteprojeto, com fixacdo por engate rapido e com capacidade
compativel com os circuitos. Nao serdo admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas
por gatilho ou outro elemento, em substituicdo a disjuntores bi ou tripolares. Na ligagao
dos diversos circuitos, observar a alternancia de fases (A,B,C), conforme o anteprojeto para
o correto equilibrio de fases. Este equilibrio devera ser verificado apdés a ocupacdo das
salas com o uso de alicates amperimetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se

faca necessério.
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3.8. Interruptores diferenciais residuais
A fim de evitar a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a saude do ser humano,
que podem levar, inclusive, a morte, serdo instalados interruptores (IDR) e/ou disjuntores
diferenciais residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas localizadas
em areas “molhadas” e/ou circuitos de iluminacdo e tomadas de areas externas definidos em

anteprojeto.

3.9.Buchas e arruelas
Serdo em liga de aluminio, com didmetros compativeis ao dos eletrodutos.

3.10. Quadros de distribuicao

Os quadros de distribuicao serao instalados em area apropriada na edificacdo, conforme
indicado no anteprojeto. Os quadros deverdo possuir todos 0s equipamentos indicados
nos diagramas unifilares e multifilares e quadros de carga bem como régua de conectores
para interligacdo dos circuitos de comando e sinalizacdo. A instalagdo dos quadros de
distribuicdo da edificacdo sera de acordo com as especificagcbes em anteprojeto. Devera
ser instalado nos quadros, conforme norma NBR-5410, o Disjuntor Diferencial Residual
(DDR) ou Interruptor Diferencial Residual (IDR), conforme especificacdo do anteprojeto, o
qual protegera os circuitos contra correntes de fuga. E de fundamental importancia na
instalacdo DR que cada conjunto de circuitos protegidos com o DR tenha o seu barramento
de neutro independente dos demais. Uma barra de terra, devera ser conectada com todas

as partes metdlicas ndo destinadas a conducéo de corrente elétrica.

3.11. Sistema de aterramento
O esquema de aterramento adotado € o TN-S (terra e neutro separados), desde a
entrada de energia da instalacdo. Cada quadro de distribuicdo de energia possuira barra de
terra, na qual serdo aterrados os circuitos secundarios, carcaca das luminarias e as tomadas.
Todo e qualquer tipo de aterramento devera estar interigado com a malha de terra da
subestacao, para que seja realizada uma equipotencialidade do sistema. As hastes de terra

serdo fincadas por meios mecanicos dentro de caixa de inspecdo com tampa removivel,
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devendo a conexdo cabo/haste, permanecer descoberto. Os eletrodos serdo do tipo
haste “Copperweld”, 5/8 X 2,4 m. Sua distribuicdo se dara conforme especificado em
anteprojeto.
3.12. Supressores de surto de baixa tensao

Para uma protecao adicional das instalagdes elétricas dentro da edificagdo contra surtos
de tensdo provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela
concessionaria de energia deverédo ser utilizados supressores de surto de baixa tensdo para as
fases e para o neutro. Tipo nao regenerativos (varistores), classe C, com capacidade
Maxima de corrente de surto de 60kA ou 45kA a 8/20 ps (Iméx), conforme anteprojeto.
A tensdo de isolamento nominal devera ser compativel com a tensédo local. Deverao ser

instalados no QCM, e QDLF conforme indicacdo em anteprojeto.

3.13. Entrada de energia da concessionaria
3.13.1. Caracteristicas da entrada de servico

A edificacdo sera atendida na baixa tensdo (BT) 127/220V. O ramal de entrada devera
ser aéreo, com medicao direta instalada em muro. Apdés a medicdo, os alimentadores seguiréo,
através de duto subterrdneo para a chave de transferéncia automatica (ATS) no gerador
trifdsico instalado na area externa da edificacdo, apés deve seguir para 0 QCM. Os condutores
do ramal interno serdo de cobre tempera mole (classe 5) com isolamento de XLPE 0,6/1kV. A
Protecdo Geral na baixa tensdo sera efetuada por disjuntor termomagnético caixa moldada
instalado na caixa de medicao/protecéao.

3.13.2. Caracteristicas Gerais

A montagem do padrdo de entrada de energia devera estar de acordo a
especificacdo do anteprojeto, devendo também estar de acordo com as normas técnicas da
concessionaria de energia elétrica EDP.

Os materiais utilizados na montagem do padréo de entrada de energia deverdo estar

homologados junto a concessionaria de energia elétrica EDP.
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3.14. Grupo moto gerador

3.14.1. Consideragdes Gerais
O Grupo gerador a diesel devera possuir a capacidade de poténcia para suprir o
funcionamento das cargas da edificacdo. Devera possuir carenagem/ invélucro (conforme

figura abaixo) que possibilite a instalagdo em ambientes abertos ou com cobertura.

Figura 1: modelo de motogerador fechado

3.14.2. Especificacdes técnicas
Para o suprimento das necessidades da ETE, foi dimensionado um gerador com as

caracteristicas minimas:

Poténcia Nominal (kW/kVA) 12kW/15kVA
Partida Elétrica automatica/manual

Tensao Saida Monofasica (V) 115

Tens&o Saida Trifasica (V) 230V
Corrente (A) 37,7A (230V)
Frequéncia (Hz) 60

Fases Trifésico
Fator de Poténcia (cos ) 0.8
Capacidade do Tanque (L) 25

Peso (kg) 890

14
(27) 3229-9884
transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br
Av. Monteiro, n2 490, Salas211/212, Centro, Vitéria, ES, CEP: 29.010-002



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

Dimensdes (CxLxA)(mm) 1960x760x1110

Ruido 7 m Distancia (dB(A)) 70
Tipo de Estrutura Carenado (Fechado)
Poténcia Maxima do Motor (cv) 22

Modelo de referéncia: Motogerador BFDE 15000 - Trifasico 230V Buffalo

O gerador devera possuir ainda um painel de transferéncia automatico para seja
alterada, de forma automaética, a posicdo da chave de alimentacédo dos circuitos essenciais e
seja dada a partida do gerador automaticamente assim que houver falha no fornecimento
elétrico da concessionaria. Desta maneira os circuitos da edificacéo serdo supridos pelo grupo

gerador em caso de falta de energia na rede da concessionaria.

4. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

4.1.Dados técnicos
» Nivel de protecdo: Nivel I.
» Métodos de captacdo adotados: Método das malhas.

» Quantidade de Descidas: Duas (02) descidas na edificacéo.

4.1.1. Condutores utilizados

» Captacgéo: Cabo de cobre nu 35mm? — 7 Fios x @ 2,50 mm e terminais aéreos
h=25cm;

» Descidas: Executadas com cabo de cobre nu 35mm?2 — 7 Fios x @ 2,50 mm;

»> Aterramento: Cabo de cobre nu 50mm2 — 7 Fios x @ 3,00 mm enterrados a

0,5m interligadas a hastes tipo Copperweld, alta camada, de 3/8” x 2,4m;

» Equipotencializacdo: Cabo de cobre isolado 50 mm2?, 35 mm?, 25 mm? e

16mma2.
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4.1.2. Captacao

Na cobertura da edificacdo foi projetado um sistema de captacdo das descargas
atmosféricas, formado por uma malha superior na cobertura do prédio, de cabos de cobre nu

de 35 mmz2 e condutores de descida.

Onde houver perfuracdo para a fixagcdo dos cabos, os furos deverdo ser impermeabilizados

com poliuretano.

Devera ser instalado instalando também uma haste Coppeweld em cada poste de 11m. que
servira como captor de onde descerd um cabo de cobre nu 35mm?2 — 7 Fios x @ 2,50 mm até a

haste de aterramento mais proxima.

4.1.3. Observacoes

Devera ser feita a equalizacdo de potenciais das malhas de aterramento elétrico, telefénico,

massas metalicas, etc

Todas as estruturas metalicas (escadas, janelas, grades, carenagem do gerador, etc.)
devem ser conectadas ao barramento de equipotencializacédo principal (BEP), dependendo de

qual esteja mais proximo.

N&o serdo permitidas, em qualquer hipétese, emendas nos cabos. As conexdes somente
serdo permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo perfeita

condutibilidade do sistema.

Uma vez executada a obra, a resisténcia da malha de aterramento devera ser medida pelo
meétodo de queda de potencial e emitido relatério técnico com os valores coletados na medicao.
Na hipétese de uso de materiais de tipos diferentes deverdo ser tomados cuidados para evitar
a formacdo de par eletrolitico (pilha galvanica). Em caso de duvida o projetista devera ser

consultado.

Resisténcia 6hmica maxima esperada: deve-se obter a menor resisténcia de aterramento

possivel, compativel com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local.
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INTRODUCAO

Este Relatério Técnico é referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento Sanitario da
localidade Mineirinho no Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n° 000185/2019 firmado entre
a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura Municipal Presidente Kennedy, para
a execucao dos servigos constantes no Edital de Concorréncia Publica n°® 000004/2018.

Este Anteprojeto sera desenvolvido com base na alternativa eleita no Estudo de
Concepcao elaborado para esta comunidade e aprovado pela prefeitura municipal de

Presidente Kennedy.
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1. NORMAS TECNICAS

Normas utilizadas no desenvolvimento dos projetos.

AnteProjeto de estruturas de

NBR6118/2014
NBR6122/2019 °°”Cfet0. )
NBRS8681/2003 AnteProjeto e Execucéo de

Fundacdes Acbes e seguranca
nas estruturas

2. PARAMETROS DE ANTEPROJETO

2.1. Durabilidade

e Classe de Agressividade:
Base da ETE, Gerador, Leito de Secagem e Estacéo Elevatoria de Esgoto Bruto: IV
Casa de Apoio: Il

e Cobrimento minimo: De acordo com o anteprojeto

2.2.Concreto

e Base da ETE, Gerador, Leito de Secagem, Casa de Apoio e Estacédo Elevatoria de
Esgoto Bruto
Resisténcia Caracteristica do Concreto (Fck): 40MPa
Médulo de Deformacao Tangente Inicial: 35GPa
Coeficiente de Poisson: 0,2
Fator Agua Cimento: 0,45
Consumo minimo de Concreto: 380kf/m3
Slump: 12+-2
Coeficiente de Deformagéao Lenta: 2

2.3.Aco
e Resisténcia Caracteristica do A¢o — Vergalhdo: 500Mpa (CA-50)
e Resisténcia Caracteristica da A¢o — Tela Soldada: 600Mpa (CA-60)

2.4.Sobrecarga

e De acordo com o
anteprojeto

(27) 3229-9884
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2.5.Grelha

e Espacamento da grelha para dimensionamento das Lajes: 50cm
2.6.Sondagem

e Furo SP1 MINEIRINHO - Coordenadas N=7.657.147,00 / E = 286.028,00

3. CASA DE APOIO

Edificacdo em alvenaria estrutural apoiada sobre Radier.

e Calculado do Bloco Estrutural
Sobrecarga da Cobertura: 250kgf/m2
Peso Préprio da Laje: 250kgf/m2
Carregamento na Parede mais solicitada: 2,5tf/m
Resisténcia caracteristica do Bloco Estrutural: 4,5MPa
Coeficiente de seguranca por Norma: 5
Coeficiente de seguranca calculado:
» Tensao Solicitante: 2,5 x 1000/ (100 x 14) = 0,178 Mpa
» CS =4,5x0,7/0,178 = 17,7 > 5, sendo 5 o minimo estabelecido por Norma — OK !

(0,7 é a estimativa da resisténcia caracteristica do prisma)

e Calculado da Laje da Cobertura

(27) 3229-9884
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Momento

Figura 1 - Momento Fletor

As armaduras de anteprojeto atendem as solicitacdes!

Leslocamentos

Figura 2 — Deformacéo

As deformacg0des atendem o limite estabelecido em Norma!

e Calculado do Radier de apoio dos Blocos Estruturais
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Mesmo as cargas das paredes sendo pequenas, entendemos a necessidade de reforcar a
armacdo. A estrutura sera apoiada sobre aterro compactado e sujeito a deformacédo por
acomodacao.

Armacao positiva e negativa adotada: D12.5¢/20 com laje de espessura de 15cm.

4. LEITO DE SECAGEM

Devido as pequenas solicitacdes, adotaremos apenas as medidas minima de 20cm de espessura
dos elementos de concreto.

A armadura minima adotada sera de 0,15% x 15 = 2,25cm2/m = D8mmc/20

5. FUNDACAO DA ETE

A ETE sera apoiada sobre Radier em Concreto Armado.
Carga Distribuida: 4,5tf/m2

Coeficiente de Mola (apoio elastico): 125tf/m

Espessura do Radier: 30cm

Momento ¥

Figura 3 - Momento Fletor
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Momento Fletor Positivo: 0,17tf/0,25m — As: 1,00cm2/m — Menor que armadura de
anteprojeto Ok!

Para a armadura negativa iremos adotar a mesma armacéao para controle de fissuracao e

momento fletor negativo nas bordas — D10mmc/10

Ceslocamentos

-0.66

Figura 4 — Deformacé&o

6. ESTRUTURA DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB)

A EEEB sera dimensionada como um reservatdrio de concreto, sendo que a situacao critica
de anteprojeto é vazia (NA esta abaixo da fundacdo da EEEB).

Coeficiente de Empuxo: 0,5

Peso Especifico do Solo: 1,8tf/m3
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Momento

Figura 4 - Momento Fletor Maximo em Y

Momento Fletor: 0,89tf/0,25m — As: 8,30cm2/m — D12.5mmc/15
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Figura 5 - Momento Fletor Maximo em Z

Momento Fletor Maximo: 0,34tf/0,25m — As: 3,35cm2/m — D10mmc/20

Figura 6 - Deformacéo
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JANEIRO/2021

APRESENTACAO

Este Relatério Técnico é referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento

Sanitario da localidade Mineirinho no Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n°® 000185/2019
firmado entre a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, para a execucao dos servigos constantes no
Edital de Concorréncia Publica n® 000004/2018.

Este Anteprojeto serd desenvolvido com base na alternativa eleita no
Estudo de Concepcdo elaborado para esta comunidade e aprovado pela

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.
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1. INTRODUCAO

Este Relatorio apresenta o desenvolvimento do ANTEPROJETO BASICO/
EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO da localidade
de Mineirinho, Municipio de Presidente Kennedy, neste Estado.

Para sua elaboracéo foi adotada a metodologia a seguir citada:
e Obediéncia as exigéncias contidas na documentacéo fornecida no Edital de
Licitacéo;
e Especificacdes gerais e técnicas para elaboracdo do Estudo;
e Parametros normativos para elaboracéo de projetos;
e Critérios técnicos apresentados no Estudo de Concepcéo da localidade.

e Foco principal na alternativa eleita de anteprojeto.
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2. CONCEPCAO DO SISTEMA

O sistema de esgotamento sanitario a ser desenvolvido consiste no
dimensionamento das unidades ainda por construir com base no Estudo de

Concepcao e conforme descricdo a seguir:

A rede coletora de esgotos ja teve seu anteprojeto desenvolvido anteriormente e
parte j& materializado com a sua implantacdo realizada pela Prefeitura Municipal.
Assim, a partida do anteprojeto que ora serd desenvolvido se dara nos
extremos finais dos trechos das redes coletoras ja implantadas pela Prefeitura
Municipal que ora se encontram lancando o esgoto bruto coletado, no corrego

gue corta a localidade.

Esses trechos de rede a ser projetado interligardo a parte da rede ja implantada a
Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto, integrante da alternativa eleita no Estudo de

Concepcao do Sistema de Esgotamento Sanitario da localidade.
Essa EEEB estara situada em terreno proximo ao cérrego, na cota 8,500.

A partir dos pocos de visita extremos existentes serdo projetados trechos da rede
que terdo inicios nesses PV’s e término na area da Estacao Elevatoria de Esgoto
Bruto (EEEB). Reunido o esgoto coletado na é&area da EEEB ele sera
primeiramente gradeado com a finalidade de reter os materiais grosseiros e
sobrenadantes e a seguir passara pela caixa de areia para a retirada deste

material.

A finalidade do tratamento preliminar com a retirada desse material visa proteger
0s equipamentos de bombeamento contra travamentos e também para néo

perturbar o processo secundario de tratamento dos esgotos que se dard na ETE.

Apds isso o esgoto serd admitido no poco de succdo da EEEB, onde
sera acumulado até que o nivel do liquido atinja seu ponto maximo determinado

para o acionamento do conjunto elevatério especificado.

Atingido esse ponto, o conjunto elevatdrio sera acionado automaticamente e o
esgoto até entdo acumulado seré recalcado até a caixa de distribuicdo do esgoto
bruto, instalada no topo da Estag&o de Tratamento de Esgotos (ETE).

Para atingir a ETE o esgoto serd conduzido através de uma tubulacao
pressurizada a ser dimensionada com a capacidade para atender a vazao

6
de recalgue do conjunto elevatorio. Preferencialmente, esta tubulagdo com

didmetro comercial
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serd especificada em PVC PBA 1 MPa, destinada a condugdo de liquidos por

presséo, desde que atenda as condi¢des de anteprojeto.

Essa tubulacgéo tera inicio no barrilete da EEEB e término na caixa de distribui¢céo
do esgoto bruto na ETE.

Chegado o esgoto coletado na ETE ele terd a sua vazdo medida e entdo sera
admitido no Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo, dando inicio
ao processo de tratamento secundario dos esgotos.

Admitido no corpo da ETE, o esgoto sofrerd um processo de tratamento por meio
de bactérias anaerobias, aonde o liquido admitido pelo fundo do Reator ira por
ascensao passar pela manta de lodo atingir o Biofiltro Aerado. Neste ponto ele
passara por um processo de aeracdo artificial e seguira para o decantador
secundario instalado na parte superior do corpo da ETE.

Na primeira parte do tratamento em nivel secundario, ou seja, no Reator, devido ao
processo anaerdbio de tratamento havera uma grande formacédo de gases, com
predominancia para o metano, que deverao ser removidos do processo, através de
coletores de gas e encaminhados para o queimador, a ser instalado na parte
superior do corpo da ETE, onde os gases serdo devidamente queimados antes do

lancamento na atmosfera.

Também no processo de tratamento havera a formacao e concentracao de lodo,
onde depois de considerado como estabilizado, ele, periodicamente sera removido
do processo e destinado a um sistema de desidratacdo por meios de leitos de
secagem. Nesses leitos de secagem o esgoto admitido ficara em repouso até que
sua massa esteja com o minimo grau de umidade aceitavel para o armazenamento

e posterior remog¢ao com destino, inicialmente, a um aterro sanitério.

Passado o esgoto por todo o processo secundario de tratamento, sendo ja
considerado como tratado, ele sera lancado no corpo receptor destinado para tal

finalidade.

Neste ponto todo o esgoto coletado no sistema de esgotamento sanitario sera dado
como tratado e praticamente inofensivo ao meio ambiente, com as devidas

restrices de uso legal.
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Figura 1 — Vista da localidade de Mineirinho com o SES proposto. Imagem Google.

2.1 LOCALIZACAO DA AREA DO ANTEPROJETO

Este anteprojeto ira abranger a comunidade de Mineirinho, Presidente

Kennedy, localizado no extremo sul do Estado do Espirito Santo.

A localidade de Mineirinho estd a uma distancia de 12 km da Sede do Municipio. O

acesso se da pela Rua Olympio Pinto Campos Figueiredo.

2.2 PARAMETROS DE ANTEPROJETO

De acordo com o descrito no Estudo de Concepcao relativo a esta localidade, os
parametros a serem adotados no desenvolvimento do anteprojeto basico/

executivo serdo os apresentados a seguir:

Populacéo final do anteprojeto..........eeeieeiieeieeiies 492 hab.
Contribuig&o unitaria de esgotos dOmesticos.............cccceenee 150,00 I/hab. dia
Coeficientes do dia de maior CONSUMO...........uurriiiiiiiiiiieeeeeeearnannnens 1,20
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Coeficientes da hora do dia de maior consumo. (peak)................... 1,50
Taxa de INfIrACA0. .......uuueiie i 0,101/ s. km

Obs: Para esta localidade foi considerada esta taxa de infiltragao por ela apresentar
em grande parte na regido plana.

2.3 EVOLUCAO DA POPULACAO

De acordo com o exposto no Estudo de Concepcéo, a populacao da localidade
teve como resultado deste estudo um crescimento com um horizonte de
anteprojeto de 20 anos, com inicio de operacdo do sistema de esgotos em 2021
e fim de plano em 2041, uma taxa de crescimento exponencial estimada em 4,70
% ao ano.

A localidade de Mineirinho possuia em 2019 uma populacao residente da ordem de
175 habitantes de acordo com a contagem extraoficial realizada pelo pessoal
gue atua no controle da dengue no Municipio.

Com esses N ] . jura 1.
Evoluc¢ao Populacional a Taxa de 4,70%
a.a.

600
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400
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100

0
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Figura 1 - Evolucédo populacional
Ao longo do alcance do anteprojeto, ou seja, ano 2021 até o ano de 2041 e com
base na taxa de crescimento adotada para a localidade, se confirmada esta
proposicao, a populacéo residente devera desenvolver-se de acordo com o quadro

apresentado na Tabela 1.

ANO POPULACAO URBANA

2.019 175
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ANO POPULACAO URBANA
2.020 183
2.021 192
2.022 201
2.023 211
2.024 221
2.025 232
2.026 243
2.027 255
2.028 267
2.029 280
2.030 293
2.031 308
2.032 322
2.033 338
2.034 354
2.035 371
2.036 389
2.037 408
2.038 427
2.039 448
2.040 470
2.041 492

Tabela 1 - Evolucéo populacional

2.4 CONTRIBUICAO DE ESGOTO

Com base nos dados populacionais e considerando os parametros adotados para
o desenvolvimento do anteprojeto, a contribuicdo dos esgotos domésticos

para o

sistema de esgotamento sanitario da localidade, esta expresso na Tabela 02.

A Tabela 2 mostra o resultado das contribui¢cdes de esgotos doméstico, ja estando

inclusa a contribuicdo total considerada para a infiltracdo na rede, da ordem de Qi

=0,151/s.
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Para atingir este valor para a contribuicédo total de infiltracdo, foi considerada um
valor de 1.500,00 metros de redes coletoras a serem implantadas pela Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy e um coeficiente para a contribuicdo unitaria de
infiltracdo no valor de qi = 0,10 I/s x m, coeficiente este compativel com as Normas
vigentes da ABNT.

5 CONTRIBUICOES PARA O SISTEMA (I/s)
ANO | POPULACAO . . dia maior .
minima | médiadiaria coONsumo maxima

2021 192 0,24 0,47 0,56 0,85
2022 201 0,24 0,49 0,58 0,87
2023 211 0,25 0,50 0,60 0,90
2024 221 0,26 0,52 0,62 0,93
2025 232 0,27 0,54 0,64 0,97
2026 243 0,28 0,56 0,67 1,00
2027 255 0,29 0,57 0,69 1,03
2028 267 0,30 0,60 0,71 1,07
2029 280 0,31 0,62 0,74 1,11
2030 293 0,32 0,64 0,77 1,15
2031 308 0,33 0,66 0,80 1,19
2032 322 0,34 0,69 0,82 1,24
2033 338 0,36 0,71 0,86 1,28
2034 354 0,37 0,74 0,89 1,33
2035 371 0,38 0,77 0,92 1,38
2036 389 0,40 0,80 0,96 1,44
2037 408 0,41 0,83 1,00 1,49
2038 427 0,43 0,86 1,03 1,55
2039 448 0,45 0,90 1,08 1,61
2040 470 0,47 0,93 1,12 1,68
2041 492 0,49 0,97 1,16 1,75

Tabela 2 - Evolucdo das contribuicdes de esgoto.
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3. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DO SISTEMA
3.1 REDE COLETORA

A rede coletora foi dimensionada atendendo a NBR 9649, com os parametros

indicados a seguir.
3.1.1 Tenséao Trativa

As redes coletoras serdo dimensionadas através do método da Tensdo Trativa

minima de 1,00 Pa.

A tensdo trativa representa um valor médio de tensdo ao longo do perimetro

molhado do conduto e é dada pela seguinte expressao:
T =PxRHx |
Sendo:
T = tensdao trativa média, em Pa;
P = peso especifico do liquido, em N/m3 (104 N/m3 para esgoto sanitario);
RH = raio hidraulico, em m; e
| = declividade da tubulacdo, em m/m.
3.1.2 Velocidade Minima
A vazdo minima adotada, para efeito de calculo, sera de 1,50 I/s.
3.1.3 Velocidade Limite

As redes coletoras foram projetadas de forma que a vazdo minima em inicio de
plano atenda a tenséo trativa minima 1,0 Pa e que a velocidade correspondente a

vazao maxima, em final de plano, ndo seja superior a 5,0 m/s.

A declividade minima deve satisfazer a condicdo de tensao trativa de 1,0 Pa,

também podendo ser utilizada a férmula:
| min. =0,006122 x Qi -%47 |
Onde:
Imin = declividade minima, em m/m, e

Qi =vazéao inicial, em I/s.

12
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A declividade méxima, para satisfazer a condicdo de velocidade méaxima de 5,0

m/s, também pode ser obtida através da férmula:
| max = 2,66 Q23,
Onde:
Imax = declividade maxima, em m/m, e

Q = vazao de dimensionamento, em I/s.

e Velocidade Critica
Dada pela férmula:
Vc =6 (g X RH)Y2,
Onde:
Vc = Velocidade critica em m/s;
G = aceleracédo da gravidade em m/s2, e
RH = raio hidraulico em m.

Sempre que a velocidade final no coletor ultrapassar a velocidade critica, a altura
da lamina d’agua sera limitada em 50% do didmetro do coletor, assegurando a

ventilacdo do trecho.
3.1.4 Lamina Maxima

As canaliza¢bes foram dimensionadas para a altura de lamina maxima igual a 75%

do diametro do tubo.
3.1.5 Recobrimento Minimo

Definiu-se que o menor recobrimento da rede coletora de esgotos sera no minimo

de 0,90 m em vias de circulacao de veiculos e de 0,60 m sob cal¢cadas ou passeio.
3.1.6 Dispositivo de Inspecao de Limpeza

Foram adotados sempre no inicio de trechos, e nos pontos de inflexdo da rede

coletora.

13
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Os dispositivos utilizados séo os Pogos de Visita com diametros de 0,60 m e 1,00

m.

A distdncia maxima adotada entre esses dispositivos foi de 80,00 (oitenta) metros.

Obs: A planilha de célculo da rede coletora estd anexada ao final deste Memorial.
3.2 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

A estacdo elevatdria de esgoto bruto sera dimensionada dentro dos critérios
usualmente empregados e estabelecidos pelas Normas Brasileiras.

Considerando a funcionalidade da unidade o diametro a ser adotado para o pog¢o

de succ¢ao da elevatoria sera de 2,00 m.
A Estacao Elevatodria sera dimensionada para atender a vazao de fim de plano.
3.2.1 Vazao Média Afluente

E a vazdo média calculada para a bacia de contribuicdo da elevatoria, inclusive a

infiltrac&o, da ordem de 1,00 L/s.
3.2.2 Vazéao de Recalque
A vazao minima a ser elevada pelos conjuntos elevatorios selecionados sera:
e Etapa Unica (ano 2041) —Q max =1,751/s
3.2.3 Grade de Barras Paralelas

A grade de barras paralelas tera a largura til de 0,40 m e altura de 0,90 m, sera
inclinada em 60° em relacao a horizontal e sera constituida de barra de 1.1/4” x 1/4”

com espacamento entre barras de 2,00 cm.
3.2.4 Caixade Areia

Tem por objetivo remover do esgoto afluente as particulas de tamanho igual ou
superior a 0,20 mm, peso especifico de 2,65 g/ml e velocidade de sedimentacéo
Vs = 2,00 cm/s.

A velocidade maxima de deslocamento considerada na caixa de areia sera Vd =

0,30 m/s, valor esse usualmente empregado para esse tipo de instalacao.

e Célculo da taxa de aplicacéo (Ta)

14
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Pela teoria de Hazen (teoria da sedimentacé&o)
Q/A =Vs/ (t/to)
Bom decantador (75% de remocéo): (t/to) = 1,5
Ta=Q/A=2,0/1,5=1,33 cm/s ou 0,0133 m/s ou 1.150 m3/m2.dia.
Intervalo aceitavel >>>> 700 e 1.600 m3/mz.dia
e Largura do Canal (b)

O valor adotado, considerando as melhores condi¢es para a operagao de limpeza
foi de 0,40 m.

e Calculo da profundidade do canal
A profundidade é dada pela expressao:
H = Q/(b.Vd)
H=3,42 cm.
e Calculo do comprimento do canal
Na pratica é dado pela expressao:
L=25.H
L=0,86 m.

Objetivando um melhor formato na EE principalmente na area onde estédo a caixa
de areia e a grade, devido a boa profundidade em que se situam, e também para
uma melhor operacionalidade, foram adotados as seguintes dimensdes para cada

canal da caixa de areia:

COMPrimMEeNtO.........uieiiiiiieeeeee e 1,00 m.
LargUIa. ..o e 0,40 m.
Profundidade do depdsito areia...................... 0,28 m.

O dispositivo com essas dimensdes atende com folga as condicionantes hidraulicas

para a retencdo de materiais solidos nas dimensdes especificadas.
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3.2.5 Volume do Pocgo de Succéo

Para as Estacfes Elevatorias de pequeno porte como € o caso presente, adotar-
se-a a vazdo afluente como a vazao maxima da rede. Aumenta-se assim o fator de

seguranca no dimensionamento.

O volume do poco de succao dado pela formula seguinte seré:

V=QxT/4
Sendo:
Q=1,751ls,e
T =20 min
V=124m

Adotando o diametro da elevatoria como 2,00 (dois) m, a altura util calculada da

ldmina d’agua no pogo de sucgao sera de 0,39 m.
Adotar-se-a a altura atil como sendo igual a 0,45 metros.
3.3 LINHA DE RECALQUE
3.3.1 Extensé&o dalLinha

A extensdo da linha de recalque a ser construida até a Estacdo de Tratamento

indicada para o recebimento do esgoto é de 208,646 metros.
3.3.2 Diametro daLinha
O diametro minimo calculado pela férmula de Bresse é:
D=kQ 2
Sendo:
K=1,2eQ=1,75/seq.
D =0,050 m.
O diametro nominal a ser considerado sera de 75 mm.
3.3.3 Velocidade na Linha

Os parametros para determinacdo da velocidade séo:
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Qrec =1,751/seqg.; e
A =0,00785 m2
A velocidade é dada por:
V=QI/A
V =0,52 m/ seg.

Este calculo inicial de velocidade na tubulacdo encontra-se em intervalo
recomendado de operacdo. No entanto apos a selecao dos conjuntos elevatérios,
essa velocidade de recalque serd novamente calculada e observada se o valor
encontrado estard compativel com as condi¢cdes de operacdo dos conjuntos

elevatorios selecionados.
3.3.4 Célculo das Perdas de Carga
e Perdas de Carga nos Tubos
A perda de carga na tubulacéo é dada por:
Pct =10,64 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x L
Onde:

Pct = perda de carga em metros

Q =vazao em m¥/seg.................. = 0,00411 m3/seq.
C = coef. da tubulacéo................ =110
D = didmetro em metros............. = 0,200 m

L = tubulacdo nova em metros...= 209,00 m
Pct = 1,06 m.c.a.
3.3.5 Perda de Carga das conexoes
A perda de carga nas conexdes é dada por:
Pcc =K x V23 2g
Onde:

K = somatorio dos coef. das conexdes = 31,15 m.

17
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V = velocidade inicial de escoamento = 0,52 m/s
29 = 2 x aceleragao da gravidade =2 x 9,81 m / s?

Pcc = 0,43 m.c.a.

3.3.6 Calculo dos Coeficientes das Conexdes

Sera calculado pelo método do comprimento virtual.

e BARRILETE - (DN 75):

PN 101 o] 1= Tor= T I (1 T PP TRTOPPPP 1,25 m.
CUrVa de 900 (2X)...vvvvrrereeeeerieeeeeeee e 2,00 m.
CUrva de 45° (3X) .eveeeerieiiiiiiiieeieee e 1,80 m.
Valvula de retenGao (1X).....ceveeeereeeeeeeeiiiiiiiiiiieeeeee 6,30 m.
TG 2,10 m
Registro gaveta (1X)......ceevveeeeeeeeiiieiii e eeeeee e, 0,50 m.
JUNCEOD 45° - (1X).eeeeeeeeeeeririierniaseisaeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeees 2,20 m.

e LINHA DE RECALQUE - (DN 75):

Funcao velocidade nalinha........................... ... 1,00 m
FN 0101 1= Tor= Lo I 1,70 m
T (AX) e 2,10 m
CUurva de 90° (4X).....ceeuieeeririiriiiiieeieee e e e e e e e e e eeeeeeeeeannnns 520 m

Saidade canalizagdo.............cccooeiiiiiii 3,20 m.

Soma
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3.3.7 Perda de Carga Total (Pt)

A perda de carga total € o somatoério das perdas de carga dos tubos e das

conexdoes.
Assim:
Pt = perda nos tubos + perda nas conexdes

Pt=1,49 m.c.a.

3.4 SELECAO DOS CONJUNTOS ELEVATORIOS
Antes da selecdo dos conjuntos propriamente dita, sera determinado:
3.4.1 Altura Geométrica (HQ)

A altura geométrica sera considerada como o desnivel entre o ponto mais alto da
linha de recalque (topo de ETE) até o nivel de desligamento dos conjuntos
elevatorios, ou seja: desnivel entre o nivel minimo de desligamento dos conjuntos
elevatorios (C = 14,706) e o ponto de maior cota ao longo do caminhamento da

linha de recalque, que é a chegada na ETE, com cota (C = 24,800).
Hg = 10,094 m.
Hg = 10,10 m.
3.4.2 Altura Manométrica (Hman)
A altura manométrica € dada pela expressao:
H man. = Hg + Pt
H man. =3,10 m + 1,49 m.
Acrescendo 15 % para perdas eventuais nao consideradas, tem-se:
H man. = 4,59 m.c.a. ~5,00 m.c.a.
3.4.3 Conjuntos Elevatorios

A partir dos dados da vazao minima de recalque e da altura manométrica exigida,

definem-se os equipamentos necessarios para o atendimento desta condicao.
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Para atender a vazdo demandada até o ano de 2041, deve-se instalar para
funcionar no inicio de plano (2021) dois conjuntos elevatdrios (sendo um reserva)
gue atendam a vazdo maxima horéria do dia de maior consumo, ou seja, Qmax. =

1,75 I/s a uma altura manométrica de 5,00 m.c.a.

Os conjuntos elevatorios adotados para serem instalados na Estacdo Elevatoria

sao os submersiveis.

Para efeito de referéncia, os conjuntos elevatérios foram dimensionados segundo

catalogos da FLYGT com as seguintes caracteristicas:
e ETAPA UNICA (periodo de 2021 a 2041):

Conjunto moto bomba submersivel modelo DP 3069 HT- curva 251, Flygt ou

similar.

Motor trifasico 220 V — 60 Hz

Diametro de descarga — 50 mm BSP
Poténcia nominal max. do motor — 2,80 KW
Rotacdo maxima — 3.380 RPM

Esse conjunto motobomba tem condi¢des de recalcar uma vazéo de 1,75 I/s a uma

altura de 4,20 m.c.a.

Na aquisicdo dos conjuntos elevatorios, o processo licitatério deve atender a
condicdo de aceitacdo de equipamentos similares, desde que esses atendam a
todas as condi¢cOes de trabalho e de qualidade desses equipamentos, observado

as condicdes impostas de anteprojeto.
3.5 CICLO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO ELEVATORIO
3.5.1 Tempo de enchimento do Pog¢o de Succao

O tempo de enchimento do poco de succao € formado pela vazdo média afluente

e o volume util do poco a ser preenchido.
Assim,

Te =Vp/Q méd.
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Sendo: Te = tempo de enchimento do poco de sucg¢do; Vp = volume Gtil do pogo de
succ¢do corrigido = 1,413 m3 e Q méd. = vazdo média afluente ao poco em I/s.

Do ano 2021 até 2031, tem-se a vazdo média afluente variando de 1,31 l/s a 1,82
I/s.

Do ano 2031 até 2041, tem-se a vazao média afluente variando de 1,82 I/s a 2,44
I/s.

A Tabela 3 mostra o resultado desses calculos.

Ano Q med |Tempo de enchimento do poco
(I/s) (min.)

2021 1,31 17,97

2031 1,82 12,93

2041 2,44 9,65

Tabela 3 - Tempos de enchimento do poco de succdo das bombas
3.5.2 Periodo Maximo de Funcionamento
Esse periodo € dado pela formula:
Tf=Vp/(Qb—-Q med.)

Sendo:

Tf = tempo de funcionamento;

Vp = volume util do pogo de succao;

Qb =vazao da bomba em I/s;

Q méd. afluente ao poco em I/s.

A Tabela 4 mostra o resultado desses calculos.

Ano Qmed afluente Qrec. Periodo maximo (min.)
(I/s) (I/s) 12 etapa 22 etapa
2021 1,31 3,99 8,78 | = -
2031 1,82 3,99/5,30 10,85 6,76
2041 2,44 530 | @ - 8,23

Tabela 4 — Periodo méaximo de funcionamento das bombas.
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3.5.3 Ciclo Médio de Funcionamento do Conjunto

O ciclo médio completo de funcionamento sera dado pelo somatério do tempo de
funcionamento do conjunto motobomba e do tempo de enchimento do volume util

do poco de succgéo.

Assim, a Tabela 5 mostra os resultados:

Periodo |Ciclo de funcionamento | N° de acionamentos
(min.) (quantidade/hora)
2021 a 2031 | 26,75 min. A 23,78 min. 2,24 a2,52
2031 a 2041| 19,69 min. a 17,88 min. 3,05a 3,36

Tabela 5 — Ciclo do funcionamento
3.6 VERIFICAC;AO DE GOLPE DE ARIETE

Tem por finalidade verificar se a tubulacdo a ser utilizada na linha de recalque
possui condi¢cdes técnicas para suportar as variacdes de pressdes na linha, quando
da parada dos conjuntos elevatorios, quer por condi¢des operacionais quer por falta

de energia elétrica.

A tubulacéo a ser utilizada na linha de recalque sera de PVC JE 1,00 MPa, DN 100

para recalque, a partir do barrilete da Estacéo Elevatoria.
Para tanto, ter-se-a:
3.6.1 Célculo de Velocidade Corrigida na L.R.
Os parametros para determinacao da velocidade corrigida séo:
Qrec = passa de 4,11 l/seg. para 5,30 l/s e
A =0,00785 m?
A velocidade é dada por:
V=QI/A
V =0,675 m/s.
3.6.2 Calculo de Celeridade
E dado por:

C=9.900/vV483+KxD/E
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Sendo:

K=1,00;D=100m; e

E =4,8 mm.
C =1.190,68 m/s.

3.6.3 Calculo da Sobrepresséo (fechamento rapido)
E dado pela expressao:
ha=C.V/g

Sendo:

C =1.190,68 m/s;

V =0,675m/s; e

g =9,81 m/s2.
ha =81,93 m.c.a.

O valor da sobrepressdao apresenta-se aceitavel para a pressao admissivel na
tubulacao da linha de recalque em PVC que é de 1,00 MPa ou 100,00 m.c.a.
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4. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
4.1 INTRODUCAO

A Estacdo de Tratamento de Esgoto UASB (Reator Anaerébio de Fluxo Ascendente
e Manta de Lodo) + BFmo (Biofiltro de remocdo de matéria organica) + (DS
Decantador Secundério), constitui-se em um processo biologico, a nivel
secundério, de Ultima geracdo, removendo sélidos em suspensdo e matéria

organica, conforme Figura 2.
e Principais vantagens:
ETE compacta dentre os processos bioldgicos;
Simplicidade operacional;
Baixo custo de implantacdo e operacgéao;
Baixo impacto em ambientes urbanos (ruido, odor, visual);
Gera 60% menos lodo que 0s processos convencionais.

O dimensionamento das unidades que compdem a Estacdo de Tratamento de
Esgotos foi realizado com base nas normas ABNT 12208/1992, 12209/2011,
13160/1994 e 11885/1991. Respeitando os padrbes de lancamento das
Resolucdes CONAMA 357/2005 e 430/2011.

OBS: No Estudo de Concepcéo da localidade tinha sido considerado um reator
UASB do tipo circular. Analisando melhor a situagao, estudou-se uma unidade de
seccao retangular que pudesse tratar a vazao de 1,00 I/s, vazado de anteprojeto
até o fim de plano (2041). O reator retangular proporciona transporte em caminho

de um méddulo Unico, ndo necessitando de montagem in loco.

Ele pode ser construido na fabrica do fornecedor e seu transporte rodoviario é

possivel.
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Recirculacdo do lodo do BF e DS

ESTACAO ELEVATORIA

DERECIRCULACAO | o oo
(EER) i |
Bomb : BIOFILTRO MATERIA DECANTADOR  Cente Tratads
omba : = V :
submersivel | [IEEEESE —> ORGANICA —> SECUNDARIO i
: (BFmo) (DS) | I::>
|
T T e
m Descarte de lodo f = Mddulo de tratamento
N <
|
2
[ LEITO DE SECAGEM } | =
‘ Compressor
Liquido do desaguamento do lodo

Figura 2 — Fluxograma de Tratamento
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O Fluxograma da ETE UASB + BFmo + DS é composto pelas seguintes unidades
apresentas na Tabela 6.

ITEM Unidade Componentes
01 Estacao Elevatoria de Recirculagdo  Poco e Conjunto Moto Bomba
02 Tratamento secundario UASB + BFmo + DS
03 Tratamento do lodo Leito de secagem

Tabela 6 — Unidades do sistema de tratamento de esgoto

e CARACTERISTICAS DO ESGOTO AFLUENTE

Dados de entrada

Vazao media 1,00 1/s 216 m3/dia
Vazao minima 0,50l/s 108 m3/dia
Vazao maxima 1,751/s 388 m3/dia

DQO 600 mgO2/I 129,6 kg/dia
DBOs 300 mgO2/I 64,8 kg/dia
SST 300 mgO2/I 64,8 kg/dia

Tabela 7 - Dados de entrada da ETE

e DESEMPENHO OPERACIONAL DA ETE

Parametros UASB BFmo DS Tcl)EtfzI:\? I§2CEI$E
DQO 70% 70% 0% 90%
DBOs 70% 70% 0% 90%

SS 70% 70% 50% 90%

Tabela 8 - Eficiencia das etapas de tratamento da ETE

4.2 ETAPAS DO TRATAMENTO

O processo de funcionamento da ETE UASB + BFmo + DS compreende as

seguintes etapas:
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4.2.1 Estacdo Elevatoria de Recirculagao
A EER ira receber o clarificado da desidratacao do lodo, a escuma e o lodo do DS
pararecalcar para o inicio do processo. Esse sistema € composto por poco e bomba

submersivel.

4.2.2 Tratamento Secundario
A ETE adotada possui configuragéo vertical, na qual o esgoto passa pelo UASB e
em seguida pelo BFmo, em fluxo ascendente, ndo sendo necessario sistema de
direcionamento do efluente de um compartimento para o outro. Sendo assim, esse
tipo de sistema dispensa a lavagem do BFmo, visto que o lodo que € desprendido
do meio suporte ja vai para 0 UASB por decantacao.

o Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (UASB)

O esgoto é encaminhado para o reator UASB, o qual promove uma remocéo media
de matéria organica (DBO5) da ordem de 60 a 70%. Em alguns casos pode ser
inviavel o lancamento direto do efluente anaerdbio no corpo receptor. Neste caso,
€ necessario que seja inclusa uma etapa de pés-tratamento para a remoc¢ao dos

compostos organicos remanescentes no efluente anaerdébio.

O funcionamento do reator € descrito a seguir, com base em estudo realizado por

Marelli & Liborio (1998) e consiste em:

e A agua residuaria entra na caixa receptora de esgoto bruto de afluente para
em seguida entrar na caixa de distribuicdo do afluente, onde tubula¢cbes

encaminham essa agua residuéria até o fundo do reator;

e Em contato com o leito de lodo (zona de digestdo), onde estdo os
microrganismos, a agua residudria passa a sofrer degradacdo dos seus

componentes biodegradaveis que sdo convertidos em biogas;

e Flocos de lodo sdo levados pelas bolhas de gas em fluxo ascendente
através do digestor, para as placas defletoras de decantacdo, as quais
retornam a regido de digestdo dentro do reator. O fluxo em movimento
descendente do lodo desgaseificado opera em contra corrente ao fluxo
hidraulico dentro do digestor e serve para promover o0 processo de mistura

para um contato entre as bactérias e a agua residuaria afluente;
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e A fragdo liquida do substrato continua em fluxo ascendente através do

decantador e em seguido para o BFmo;

e 0O gés éliberado quando a mistura liquido/lodo é for¢cada através das placas,
indo até as camaras de gas e sao retiradas uma vez que o aumento de
pressdo é suficiente para sobrepor a pressao contréria, intencionalmente

induzida para formar e manter o espaco para o gas.

O reator UASB € composto por um leito de lodo bioldgico (biomassa) denso e de
elevada atividade metabdlica, no qual ocorre a digestdo anaerdbia da matéria
organica do esgoto em fluxo ascendente. A biomassa pode apresentar-se em flocos

ou em granulos de 1 a 5 mm de tamanho.
¢ Dimensionamento do Reator:
O calculo do UASB atende aos requisitos do item 6.4 da NBR 12209/2011.

Adotou-se o tempo de detencédo (6) de 8,4 horas. Sendo assim, o volume util do
UASB é de:

vatil = Qméd * 0 = 75,6 m 3
Onde:
Vutil = volume atil do reator (m?) e
Qméd = vazao de esgoto média em final de plano (m?3/h)

No item 6.4.5. da NBR12209, a profundidade util total dos reatores tipo UASB deve

estar entre 4,0 m a 6,0 m, logo adotou-se:
Altura util do UASB: H =5,60 m

Area total do UASB (A):

~ Vi

A =13,50m?2
Tem-se assim, as seguintes velocidades ascensionais:

v = 0,67 m/h, para vazdo média
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v = 1,20 m/h, para vazao maxima

De acordo com o item 6.4.8 a velocidade ascensional no compartimento de
digestéo do reator deve ser igual ou inferior a 0,70 m/h para a vazdo média e inferior

a 1,20 m/h para vazao maxima.
e Pontos de descarga de esgoto:

Foram adotadas 5 tubulagdes de descida para descarga do esgoto bruto no UASB.
Como a area total do reator € de 13,50m?, tem-se uma area de influéncia por

tubulacdo de 2,70 m2, o que esta de acordo com o item 6.4.7 b da NBR 12209.
o Biofiltro de Matéria Organica (BFmo)

O biofiltro é constituido por um tanque preenchido com material suporte e aerado
artificialmente. O leito filtrante tem a funcdo de servir de meio suporte para as
colénias de bactérias. Através deste leito esgoto e ar fluem permanentemente,

ambos com fluxo ascendente.

O biofiltro recebe o efluente anaerédbio do reator UASB. Nesta etapa, grande parte
da matéria organica remanescente € metabolizada aerobiamente, ou seja, com a
presenca de oxigénio. A principal funcdo dos filtros biologicos aerados € a remocéo
de matéria organica, contribuindo para uma eficiéncia global de remocao de DBO5

superior a 90%.

O meio filtrante € mantido sob total imersao pelo fluxo hidraulico, caracterizando os

BF’s como reatores trifasicos compostos por:

e Fase solida - constituida pelo meio suporte e pelas colénias de
microrganismos que nele se desenvolvem sob a forma de um filme bioldgico
(biofilme);

e Fase liquida - composta pelo liquido em escoamento através do meio

poroso.
e Fase gasosa — formada, principalmente, pela aeracgao artificial.
Dimensionamento biofiltro de matéria organica:

e Volume util (V):
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Carga orgéanica volumétrica aplicada (Cv - DBO) = 1,80 kg.DBO/m3.dia
Carga orgéanica diaria no BFmo (Cd — DBO) = 19,44kgDBO/dia
O volume util do BFmo é dado pela férmula:

Cy-
V= d—DBO
Cv—DBO

V =10,80 m3
e Area (A):
Altura do meio filtrante adotada (h) = 2,0 m
P
h
A=7,62m2
e Taxa orgénica superficial aplicada (Tsup):

O material de enchimento que sera utilizado no BFmo sera do tipo S2530 com

superficie especifica (Sup espec) de 315 m2/m3.

Cﬁ—DBO
V. Supespec

Tsup -
T sup = 5,70gDBO/m2.dia

e Demanda de ar:

Relacédo de 0O2/DBO (R) =3

Demanda de massa de 0,(m) = =2,43kg/h

d—-DBO
Demanda de volume (Vn) de Oz nas condigbes normais de temperatura e pressao

Volume de um mol de gas nas CNTP (Vente) = 22,4 |/mol

Massa molar do Oz (M) = 32 g/mol

m . Venre

Vv =
N M

Vn=1,70Nm30Oz/hora

Considerando que o ar possui 20% de O, a demanda de ar serd de
8,51Nm?sar/hora.
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A eficiéncia de transferéncia de ar do difusor é de cerca de 28%, sendo assim a

demanda de ar real (Qar — real) serd de 30,2Nm3ar/hora.

A taxa de aeracdo obtida é dada por

Qar —real
Taxa = ————

Cd—DBO
Taxa = 37,27 Nm3ar/kg.DBO

Nota: Segundo NBR12209/11 - A taxa de aeracdo obtida para remocao de matéria

organica deve ser maior que 30 Nm?3/ kg DBO aplicada.
. Decantador Secundério (DS)

O Decantador Secundario € a unidade que produz o polimento final no efluente
tratado, propiciando a remocdo de DQO, DBOs, sélidos em suspenséo (SS) e
nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, a teores muito baixos, superiores a
90%.

O efluente tratado é introduzido sob as laminas paralelas inclinadas que ao escoar
entre elas ocorrera a sedimentacéo do lodo. O esgoto decantado sai pela parte de
cima do decantador, apés ser escoado pelas laminas e é coletado por tubos

coletores.

Essa inclinacdo assegura a autolimpeza dos moédulos, ou seja, a medida que os
lodos vao se sedimentando em seu interior, e aglutinando-se uns aos outros, as
maiores massas de lodo que vao se formando, adquirem peso suficiente para se
soltarem dos moédulos e se arrastarem em direcdo ao fundo. Pela abertura da
descarga de fundo o lodo é encaminhado para a elevatéria de esgoto bruto e

recalcado para o UASB para digestdo e adensamento.

Dimensionamento do decantador secundario:

Serdao utilizadas placas paralelas inclinadas em 60°, com distancia (d) entre elas de
80 mm. O comprimento (l) das placas paralelas € de 692 mm. O fator de eficiéncia
(S) é1,0.

O fator de area (f) € dado pela seguinte equacao:
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sen@(sen@—k(é)*cos@)
f= S

f=4,5

Segundo a NBR 122009, o limite maximo para a taxa de escoamento superficial
deve ser de 80 m¥m2.dia. Foi adotada uma taxa (Vs) de 24 m3¥/m2.dia, sendo

necessaria uma area superficial Gtil de:

* Vs

\ﬁ

A=2,00 m2.
o SUBPRODUTOS

LODO

A Unica fonte de emisséo de lodo é o reator UASB. O lodo produzido no biofiltro e
decantador € bem menos concentrado, portanto retorna para o sistema. Ja no
UASB, como o tratamento do esgoto se da através da manta de lodo, que se
desenvolve continuamente, de tempos em tempos parte da manta (excesso) deve

ser descartada.

Geralmente, o lodo de excesso produzido no UASB é retirado a uma frequéncia
média de 01 descarte mensal e, o lodo descartado devera ser disposto em leitos
de secagem para desidratacédo. A concentracdo de solidos totais neste lodo situa-
se na faixa de 4 a 6%, devendo atingir valores da ordem de 20% apols a

desidratacao.

Os leitos de secagem constituem-se em unidades de tratamento, em forma de
tanques retangulares de concreto. No interior destes tanques, sdo dispostos
materiais adequados a fim de constituir uma camada suporte para o lodo em

processo de desaguamento (areia e brita de diversos tamanhos), uma soleira
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drenante e um sistema de drenagem para encaminhar o liquido percolado para a

estacao elevatoria.

Producédo de Lodo

No Reator UASB serd produzido lodo relativo ao tratamento do esgoto bruto
afluente a ele, acrescido do lodo produzido no tratamento biolégico aerébio, que é
enviado ao UASB para estabilizacdo. A producéo de lodo relativa a cada uma
dessas parcelas sera considerada separadamente.

e No Biofiltro - Matéria Orgéanica

Y (kg SS / kg DQO removida).................. 0,25
Producéo lodo diaria..........cccccvvvvvvvennnnnn. 6,8kg SS/dia
Lodo volatil............... 80%....cccevvieiiiennn, 5,44

e No Reator UASB

Y (kg SS / kg DQO removida).........ccccceeeeeieeeenennn. 0,15
Producéo lodo didria..........cccceevvvevevvvnniininneeeeeen, 13,61 kg SS/dia

e Producéo de Lodo Total

% lodo volatil digerida no UASB................ 25%

Producao total.............evciiiiiiiiiiieeeeeeeeee, 19,05 kg SS/dia
Densidade [0dO............ccceveiviiiiiieiiiin, 1030 kg/m3
Teor de SOlidoS........ccccveeeeiiiiiiieiiiieen 5%

Volume de 10d0..........cccvvieieeiiiiiiiiieee 0,37m3/dia

O sistema de desidratacdo sera por meio de leito de secagem.
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Calha
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[ e

Sisterma de
drenagem

Figura 3 - Corte longitudinal do leito de secagem de lodo
O lodo desaguado é retido acima da camada suporte do leito de secagem e o
percolado retorna para a estacéo elevatéria da ETE. Vencidas todas as etapas de
tratamento do lodo, este € estocado e, posteriormente, € encaminhado para aterro

sanitario.

O lodo desidratado podera ainda ser submetido a estabilizagdo e higienizagdo com
cal ou pasteurizacdo, adquirindo caracteristicas de um lodo classe "A". Segundo 0s
critérios da EPA (40 CFR Part 503 - 1993), ndo existe restricdo quanto ao uso do

lodo classe A.
o Dimensionamento do Leito de Secagem

Considerando o periodo entre descarte (t) de 21 dias, o volume a ser descartado

serade 7,77 me.
Carga de solido adotada (CS) = 15 kg SS/m?

_ Mlodo * 1

A
Cs

A=26,67 m?

Serdo adotados 2 leitos de secagem, cada um com 3 metros de largura e 4,45

metros de comprimento.
. BIOGAS

Um dos subprodutos da decomposicédo anaerébia, que ocorre no reator UASB, é a
producdo do biogas, composto principalmente por gas metano e diéxido de

carbono.
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Considerando que o metano é muito mais prejudicial ao fenbmeno conhecido como
efeito estufa (aquecimento global) do que o gas carbbnico, uma das alternativas
para minimizar este problema é promover a queima deste gas. Este processo de

queima transforma o metano em gas carbdnico e vapor d’agua.

Sendo assim, o gas liberado no reator UASB deve ser queimado, controladamente,
nos “Queimadores de Biogas”. Este consiste hum sistema de queima de forma
constante e de ignicdo automatica acompanhado de dispositivo de seguranca tipo

corta-chama.

Lembrando ainda que existe a possibilidade de reuso do biogas como fonte de

energia, de acordo com sua producao.
5. ESGOTO BRUTO E EFLUENTE FINAL

O desempenho operacional da ETE UASB + BFmo + DS esta apresentado na

Tabela 9 a seguir:

. 5 o
Parametros Unidade Resultados analiticos Resolugao(Z?
. 430 VMP
Entrada Saida
Sélidos totais ml/L 300® <30
DBO mg/L 300% <30 120
DQO mg/L 600W < 60

Tabela 9 - Caracteristicas do afluente e efluente final

(1) Os valores de entrada apresentados na tabela séo valores usualmente empregados para esgoto
de domeéstico.
(2) VMP (Valores Maximos Permitidos) - Os resultados de saida atendem além da resolucdo

CONAMA 430/2011 e a CONAMA 357/2005.
6. DESEMPENHO OPERACIONAL

O desempenho operacional da ETE UASB + BFmo + DS esti apresentado na

Tabela 10 a seguir.
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Parametros UASB BFmo DS Eficiéncia Total

da ETE
DQO 70% 70% 0% 90%
DBOs 70% 70% 0% 90%
SS 70% 70% 50% 90%

Tabela 10 - Eficiéncia das etapas de tratamento e total da ETE

A fim de proporcionar a eficiéncia total da ETE descrita acima deve-se garantir que
ocorra a remocgao de:

e 95% da areia (particulas de tamanho igual ou superior a 0,2 mm);
e 80% da gordura; e
e Soélidos acima de 12 mm na grade.

6.1 GEOMETRIA DOS REATORES

As dimensodes dos reatores encontram-se na Tabela 11.

Compartimento cor:;gr}zir):r?;mo Cguma:)n;:?i?ndeen?fs Are(?ntzg)tal
UASB 13,51 1 13,51
BFmo 2,81 1 5.62

DS 2,49 1 2 49
Area Total® 21,62 m?

Tabela 11 - Area dos compartimentos da ETE
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7. ESPECIFICACOES TECNICAS DE EQUIPAMENTOS

A seguir, serdo descritas as especificacdes técnicas dos equipamentos referentes
as unidades que compdem o Sistema de Esgotamento Sanitario de

Mineirinho, descrito no referido anteprojeto.
7.1 REGISTRO DE GAVETA SEDE RESILENTE COM FLANGES

- Objeto: Dados, caracteristicas e exigéncias para fornecimento de valvulas gaveta
com cunha emborrachada (cunha elastica) com flanges.

- Caracteristicas Técnicas:

e Fluido: esgoto;
e Temperatura: 20 a 25 °C,;

e Tipo de Valvula: Gaveta com cunha emborrachada de passagem reta com
flanges;

e Acionamento: Volante;

e Norma: ISO 7259 /1S0O 5752 — Série 14 / 1SO 5208;
e Pressédo Nominal: 1,0/ 1,6 MPa,;

e Diametro Nominal: Conforme lista de materiais;

e Montagem: Entre flanges com furacdo conforme ABNT NBR 7675 ( ISO
2531 ) PN 10;

e Corpo: Ferro fundido nodular com revestimento epoxi poliamida eletrostatico
com 150 micras, ou equivalente aprovado;

e Haste: Aco inox;
e Elastomero: EPDM ou NBR;
e Porca de Manobra: Bronze de alta resisténcia;

e Vedacao: Anéis de borracha tipo “oring”, permitindo manutengao com alinha
em carga e valvula aberta;

e Teste Hidrostatico: Conforme Norma 1SO 5208;

e Torques de Manobra e Resisténcia: Conforme tab. 9 Norma ISO 7259 ou
tab.15 NBR 12430.
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7.2 VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA PARA ESGOTO

- Objeto: Dados e caracteristicas para fornecimento de valvulas de retencdo com
portinhola Unica e corpo flangeado com tampa de inspecao.

- Caracteristicas do Fluido e da Valvula:

e Fluido: Esgoto bruto sanitario com solidos e fibras;
e Temperatura: 25 °C;

e Tipo de vélvula: Portinhola Unica de elastémero com reforgo, de pequeno
curso angular e vedacgao em altas e baixas pressoes, corpo flangeado com
tampa de inspecéo;

e Pressao Nominal: PN 10 k/cmz;

e Montagem: entre flanges com furacdo conforme ABNT NBR 7675 PN 10
(ISO 2531);

e Corpo e Tampa: Ferro Fundido ou Aco Fundido;

e Portinhola: Bruna N com refor¢o interno metalico e nylon;
e Parafusos e Porcas Externas: A¢o carbono galvanizado;
e Teste Hidrostéatico: Conforme Norma ABNT ou ANSI;

e Revestimento: Epoxi P6 150 micra ou Poliamida 11 (rilsan).

7.3 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL PARA ESGOTO
BRUTO

e Introducéo
A presente especificacdo refere-se ao fornecimento de bomba submersivel de

esgoto bruto com elevado percentual de sélidos abrasivos, inclusive areia.

e Caracteristicas Técnicas do Conjunto

e Bomba para recalque de esgoto bruto com elevado percentual de sélidos

abrasivos, inclusive areia.
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Carcaga da bomba em ferro fundido, com revestimento de espessura minima
de 0,5 mm em toda parte hidraulica interna, para alcancar dureza minima de
60 HRC.

Impulsor da bomba em ferro fundido, tipo aberto, semiaberto, canal inico ou
dois canais, com revestimento de espessura minima de 0,5 mm para
alcancar dureza minima de 60 HRC. O impulsor deve permitir a passagem
de soélidos com didmetro minimo maior ou igual a 50% do didmetro da

descarga da bomba, sendo maior ou igual a 50 mm.

A frequéncia do motor deve ser de 60 Hz.

O fator de poténcia minimo deve ser de 0,93.

O fator de servigo do motor deve ser no minimo de 1,1.

O motor deve ser trifasico, com classe de isolagdo no minimo F.

O selo mecanico deve ser em carbeto de tungsténio ou carbeto silicio.

A instalacdo do conjunto moto-bomba deve ser do tipo “semipermanente”,
com fornecimento de conexdo de descarga (pedestal) de instalacdo para
interligacdo a tubulacdo de recalque, e 0 conjunto moto-bomba fornecido
deverd se encaixar nessa tubulacdo. Caso seja necessaria alguma
adaptacao, é de responsabilidade do fornecedor adaptador para a conexao
de descarga sem 6nus para a CONTRATANTE.

O motor deve ter poténcia maxima de 15,0 cv.
Tens&o do motor: 220 V.

Grau de protecao: IP68.

Regime de servico: S1.

Os conjuntos Motobombas com poténcia maior ou igual a 5cv devem ter
unidade eletrbnica de monitoramento para prote¢ao do equipamento, na qual

serdo ligados os sensores instalados na bomba.
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e Os conjuntos Motobombas com poténcia maior ou igual a 5 cv devem ter

sensor de temperatura para o estator.

e Os conjuntos Motobombas com poténcia maior ou igual a 10 cv devem ter

sensor de umidade do estator.

e Os conjuntos Motobombas com poténcia maior ou igual a 10 cv devem ter

sensor de umidade na camara de 6leo.

e Os conjuntos Motobombas com poténcia maior ou igual a 50 cv devem ter

sensor de temperatura nos mancais.

e Disposicdes Gerais

Todos os chumbadores, parafusos, arruelas e porcas, utilizados no conjunto

motobomba, devem ser em aco inox.

No periodo de garantia, em caso e defeito no conjunto motobomba, o fornecedor
se obriga a prestar atendimento técnico até 48 horas apdés o comunicado. O

conjunto deve ser reparado no prazo maximo de 30 dias.

Os testes de bancada sdo obrigatorios para a contratada. A PMPK, caso
necessario, fard o acompanhamento dos testes, com aviso antecipado de 10 dias,

sem Onus para a contratada.

Para aquisicdo de conjunto motobomba, a especificacdo deve conter, no minimo,
vazao, altura manométrica, poténcia maxima, tensdo do motor, comprimento do

cabo elétrico.

Na especificacdo de compra de conjuntos motobomba, deve ser previsto a
instalacao de banco de capacitor, se necessario, para correcao do fator de poténcia

de no minimo 0,93, com 6nus para o fabricante.

No fornecimento de conjuntos motobomba € obrigatério acompanhamento das
folhnas de dados técnicos do motor, da bomba e das unidades eletrbnicas de

monitoramento e protecao.

Deve ser fornecido garantia total de todos os componentes do conjunto

motobomba, de no minimo dois anos, a custo zero de manutencao.
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E obrigatdrio o acompanhamento do representante ou do fabricante na montagem

e teste de partida do conjunto motobomba em campo, sem 6nus para a PMPK.

E de responsabilidade do fornecedor, sem énus para a PMPK, o transporte do
equipamento da fabrica até o almoxarifado da Prefeitura.

Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais, catalogos e ficha

técnica em portugués.

O fornecimento de pecas de reposicao deve ser garantido por um periodo minimo
de 10 anos.

No processo de aquisicao preencher e entregar o formulario de Especificacdo do
Conjunto Motobomba (Anexo 1), bem como os catalogos em portugués.

7.4 TRATAMENTO SECUNDARIO COMPACTO

As unidades a serem propostas por fornecedor especifico para a ETE Compacta
deverdo considerar os limites da Planta de Implantagdo e Situacdo, observando

ainda as demais unidades projetadas.

Apos definicdo do fornecedor da ETE compacta, este ficara a cargo de ajustes de
todos os projetos (hidraulico, estrutural e elétrico) para interligacdo com as demais
unidades projetadas. Todo 6nus envolvido nesse processo devera ser considerado

na elaboracao da proposta.

Ainda em relacdo ao processo citado no paragrafo acima, serdo admitidos
pequenos rearranjos internos das unidades da ETE, para que se adeque ao
anteprojeto proposto (novo layout), desde que atenda as interligacdes

funcionais entre as unidades e se mantenha as areas livres disponiveis.

e Escopo de Fornecimento

O escopo de fornecimento consiste no anteprojeto, fabricacao,
fornecimento e montagem da ETE compactas do tipo UASB+BF+DS, conforme

especificado neste documento.
O fornecimento incluira os seguintes itens principais:

o 01 Reator Anaerébio de Manta de Lodo (UASB);
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o 01 Biofiltro Aerado Submerso com remocao de Matéria Organica (BF);
. 01 Decantador Secundéario (DS);

o 01 Queimador de Gas;

o Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

o Painel Elétrico e de Automacéo;

o Ensaios e testes na fabrica;

o Transporte do material necessario até o local determinado para execucao dos
Sservigos;

o Supervisao, reparos e correcdes necessarias durante a montagem;

o Utilizacdo de mao-de-obra especializada;

o Ensaios de funcionamento apos instalacao;

o Instalacdes elétricas dos equipamentos constantes do anteprojeto da ETE;
o Pintura completa e protecao;

o Suporte técnico para Licenciamento, implantacdo e operacdo da ETE junto
ao orgdo ambiental, fornecendo a documentacdo necessaria para aprovacao
como: projetos, memoriais descritivos e de célculo e manual de operacéo e
manutencao;

o Assessoria Técnica para a partida do Sistema e treinamento dos operadores;

o Pré-Operacao/Operacao assistida por seis (06) meses.

¢ Normas

O dimensionamento devera se basear na norma NBR 12209:2011, com destaque
para o item 4 da mesma que dispde sobre tratamento anaerdbio com reator do tipo
UASB.

Um resumo dos principais critérios e parametros que norteiam o anteprojeto de

reatores UASB para o tratamento de esgotos domeésticos € apresentado na 12 a

Seguir: FAIXA DE VALORES EM FUNGAO DA
CRITERIO / PARAMETRO VAZAO
Para Qméd Para Qmax
Tempo de detenc¢do hidraulica (h)* =7 245
Velocidade ascendente do fluxo (m/h) 0,5a40,7 <1,2
Velocidade nas aberturas para o
decantador (m/h) 2,5 =4
Tempo de detenc¢ao hidraulica no >15 >0.6

decantador (h)
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Tabela 12 — Resumo dos principais critérios e parAmetros hidraulicos para o anteprojeto de
reatores UASB tratando esgotos domésticos.

(*) para temperatura média do esgoto nos meses mais frios do ano de 22 a 25 °C.

O tratamento secundario compacto, objeto desta especificacdo, devera ser
fabricado por fornecedores com experiéncia na fabricacdo de produtos iguais ou

similares.

As instrucbes da Especificacdo Técnica para Fornecimento e Montagem de
Materiais e Equipamentos devem ser aplicadas, onde cabivel.

Podera ser proposto materiais construtivos de qualidade comprovada igual ou

superior ao material especificado.

e Caracteristicas Técnicas e Construtivas

O anteprojeto devera considerar os dados e caracteristicas do sistema descritos

neste relatério, sendo os principais:
- DBO de entrada = 300 mg O2/l;
- Vazao média de cada estacdo = 2,5 I/s;
- Eficiéncia de tratamento minima requerida (UASB+BF+DS) = 90%.

Foi representada em anteprojeto uma unidade do tipo retangular com
dimensdes aproximadas de 7 metros x 3 metros. A area prevista e disponivel para
implantacdo desta unidade compacta € de cerca de 32,00 m2. As cotas
de terreno e chegada/saida das tubulacdes especificadas no anteprojeto séo
fundamentais para o funcionamento da Estacdo de Tratamento e deverdo ser
atendidas. Na ocasidao da obra, estas poderdo ser adequadas conforme

unidade fornecida, desde que mantida a concepcédo do anteprojeto.

A carga média prevista para a ETE, conforme informacdes de fornecedor deste tipo

de equipamento, é em torno de 7 toneladas/mz.

e Sopradores

43



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

O anteprojeto prevé a utilizacdo de (02) sopradores para aeracdo do Biofiltro,
sendo um (01) reserva. A vazao de ar requerida devera ser dimensionada pelo

fabricante da ETE Compacta.
e Queimador de gas

Estes equipamentos e sua interligagcdo ao sistema deverdo ser especificados e
fornecidos pelo fabricante da ETE compacta.

O gqueimador de gas devera ser provido de protetor de chama e sistema de ignicédo

automatico.

e Especificacdo materiais de construcao

As unidades poderdo ser construidas conforme anteprojeto de implantacao,
ou em formato/dimensdes que se adequem a proposta inicial, respeitando a area
prevista no anteprojeto. Os materiais admitidos sao: Ac¢o Carbono / Inox,
PRFV (Poliéster Reforcado com Fibra de Vidro) ou PEAD (Polietileno de Alta

Densidade).

Poderda ser avaliada a instalagdo considerando o material de melhor custo, desde
que esteja compativel com a éarea disponivel para implantacdo da
obra, obedecendo as necessidades de interligacdo das unidades, e ter

flexibilidade operacional possibilitando a manutencdo sem paralisacéo do sistema.

Devera ser mantida a garantia de integridade da unidade, devendo atender no
anteprojeto proposto as caracteristicas de classe de agressividade
ambiental 1V “conforme NBR 6118”, caracterizada como muito forte e

risco elevado de deterioragéo da estrutura.
A) Construcao em ago carbono

Para adocéo do aco carbono, deverdo seguir as hormas abaixo:
- Chapas de Aco Carbono - SAE 1008 / SAE1020 / ASTM-A36;
- Chapas Xadrez em Ac¢o Carbono - SAE 1020 OU A36;

- Chapa-Piso em Aluminio em Espessura de 2,7MM,;

- Perfis em Aco Carbono - SAE 1020 / ASTM-A36;

- Barras Redondas em Aco - SAE 1020;
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- Tubo em Aco Carbono - DIN2440, Classe Média;
- Parafusos, Porcas e Arruelas em Acgo Inoxidavel,
- Tubos para Agua em PVC NBR 5688/5648;

- Tubo de PVC Rigido Ocre EB 892 NBR7362;

- Tubos e Conexdes de Ferro Fundido;

- Flanges em Chapa de A¢o Carbono A36;

- Registros e Valvulas em Ferro Fundido Tipo Esfera e Wafer - CLASSE 125 LB.
Materiais deverdo ter certificados de qualidade técnica de composicdo e
caracteristicas, fornecido pela sideruargica e distribuidor, e responsabilidade técnica

(ART) firmada pela propria empresa fabricante das unidades.

- Soldas: os profissionais que executardo as soldas deverdo apresentar certificado
de qualificacdo dos soldadores e deverao executadas pelos processos AWS A 5.1
SMAW # E7018 E ou AWS 5.18 GMAW # MIG ER 70S

- Teste Hidrostatico: devera ser testada hidrostaticamente, com as tubulacdes e

conexodes instaladas.

Especificacdes minimas do tratamento anticorrosivo e pintura para aco

carbono

O tratamento anticorrosivo, devera atender a norma SIS 055900-84 e ser resistente
a acdo de intempéries sem provocar danos ao funcionamento operacional do

sistema.

Segue abaixo a especificacdo minima do tratamento anticorrosivo para pecas em

aco e orientacdes minimas para preparo da superficie e aplicacéo:

e FUNDO:

Pintura interna:

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 pum (na
industria).

3 (trés) demaos de Epoxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total
de 400 pm.
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Ou

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima
total de 1000 pum (1 Kg/m?).

Pintura externa:

As superficies das chapas do fundo em contato com o concreto:
1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 pm (na
industria).
1 (uma) demao de primer epoxi betuminoso com espessura de pelicula seca de
300 pm.

e COSTADO:

Pintura interna:

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 pum (na
industria).

3 (trés) demaos de EpoOxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total
de 400 pm.

Ou

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima
total de 1000 um (1 Kg/m2).

Pintura externa:

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 120 um (na
industria).

2 (duas) demaos de Poliuretano Alifatico com espessura 80 um

Ou

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na

industria).
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2 a 3 (duas a trés) deméaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total
de 500 pm (0,5 Kg/m?).

e DIVISORIAS:

Pintura nas faces:

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 pum (na
industria).

3 (trés) demaos de Epoxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total
de 400 pm.

Ou

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima
total de 1000 pum (1 Kg/m?).

e CAMARA DE GAS, DEFLETORES E SEPARADORES:

Pintura nas faces:

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 pum (na
industria).

3 (trés) deméos de EpoOxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total
de 400 pm.

Ou

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
induastria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima
total de 1000 um (1 Kg/m2).

e TUBULACOES EXTERNAS:

Pintura externa:

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 120 um (na
industria).

2 (duas) demaos de Poliuretano Alifatico, com espessura 80 um
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Ou

1 (uma) demao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
industria).

2 a 3 (duas a trés) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total
de 500 pum (0,5 Kg/m?).

e TUBULACOES ENTERRADAS:

Pintura externa:

2 (duas) demaos de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 200 pm (na
industria).

Ou

1 (uma) deméao de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 um (na
industria).

2 a 3 (duas a trés) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total
de 500 pm (0,5 Kg/m3).

e PREPARO DE SUPERFICIES
A limpeza da superficie metélica devera ser realizada mediante ar comprimido e
abrasivo, para a completa remocéo de tracos de 6xidos e carepas, de modo a
proporcionar a rugosidade adequada para a boa aderéncia do produto, ja que sua
ancoragem acontece de forma mecanica. O padrdo de limpeza mais indicado ao
jateamento é o tipo Sa 2% (conforme a norma SIS 055900-84) “ao metal quase

branco” sem o reaproveitamento do abrasivo (granalha).

OBS: As juntas soldadas em campo deverdo ser testadas por liquido penetrante
com emisséao de laudo, e tratadas com limpeza mecanica, conforme procedimentos

técnicos.

e PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO
Quando se fizer necessario emendar o revestimento ou aplicar sobre camada ja
curada, faz-se imprescindivel o lixamento, até a quebra do brilho do referido

revestimento, por uma faixa de 20 cm, que servira de ponte de aderéncia entre as
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peliculas. A ancoragem do produto acontece de forma mecénica, o que é favorecido

em superficies porosas.

OBS1: Devera ser observado o intervalo entre as demdos para ndao haver
polimerizacdo (formacdo de pelicula monolitica — prejudicando a aderéncia) do
produto, conforme procedimentos técnicos de cada produto a ser aplicado.

OBS2: Devera ser realizado testes de arrancamento e verificagcdo da espessura
das camadas, apresentando laudo de profissional habilitado e qualificado, e

aprovado pela fiscalizagéo.
B) Construcdo em PRFV (poliéster reforcado com fibra de vidro)

Considerar em seus processos de fabricacéo, resinas poliéster vinil ester com
inibidor de raios ultravioletas e fibra de vidro reforcada, através do processo de

fabricacao (fillament wilding — FW); como segue:

e O laminado interno (liner) devera suportar aos ataques quimicos, e
proporcionar melhores resisténcias aos impactos e as abrasfes; devera ser
constituido de dupla camada de véu de vidro ou sintético com gramatura de

35 Gr/cm2, com proporc¢ao de 90% de resina e 10% de vidro ou poliéster.

e O laminado intermediario (barreira quimica) devera proteger o laminado
estrutural, constituido de dupla camada de manta de fibra de vidro com
gramatura de 450 Gr/cm2, com proporcéo de 70% de resina e 30% de manta

de fibra de vidro.

e O processo fillament wilding — FW devera assegurar a capacidade de
resisténcia aos esforcos externos e internos atuantes no laminado,
constituido de camadas alternadas de mantas de fibra de vidro com
gramatura de 450 Gr/cm? e tecidos de fibra de vidro com gramatura de 600
Gr/cm?, com proporcao de 70% de resina e 30% de manta de fibra de vidro.
As guantidades de mantas e tecidos deverdo ser dimensionadas em funcéo
das resisténcias mecéanicas desejadas para cada uma das pecas a serem

fornecidas.
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e O laminado externo (protecéo contra UV), que devera proteger o laminado
estrutural contra as intempéries e raios solares; constituido de camada de
véu de vidro ou sintético com gramatura de 35 Gr/cm?, com proporgdo de
90% de resina e 10% de vidro ou poliéster, seguido de camada de resina
parafinada contendo aditivo inibidor a absor¢céo de raios ultravioleta com
espessura entre (0,10 a 0,25) milimetros. A cura devera ser processada &

temperatura ambiente ou em estufas apropriadas.

Especificacdes do tratamento e pintura para unidade em PRFV

Deve ser fabricada em PRFV com liner e barreira quimica em resina éster vinilica,
totalmente estanque, com alta resisténcia quimica e mecanica para atender o que
determina o item 5.2 da NBR-7229/93 e 4.1.3 da NBR-13969/97 principalmente no
gue se refere ao ataque quimico de substancias contidas no esgoto, devendo ter
as paredes do costado paralelas com espessura hdo menor que 10 mm e deve ser

constituido das seguintes camadas:
e Camada interna — Liner;
e Barreira quimica;
e Reforco estrutural,
e Reforco Interno;
e Reforco Externo;
e Acabamento;

Deve utilizar pintura interna e externa tipo PU que confere ao tanque resisténcia as

intempéries.

Pecas metalicas que integram os equipamentos deverao ser protegidas com pintura

epoxi e PU conforme descrito acima, com no minimo 200 um de espessura.

Esquema de Pintura

~ Tintas Método de | Intervalo Espessu~ra Reducéo
Camadas | Demaos C o por demao .
Recomendadas | Aplicacao (h) o de brilho
(micrémetro)
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Esmalte
Poliuretanico .
Acabame Acrilico Pistola/ Reducéo
nto 2 Alifatico Bi Rolo / 752100 <50
Trincha !
componente
(PU).

C) Construcado em PEAD

Os compostos de polietileno utilizados para a fabricagcdo dos equipamentos devem
atender a classificacdo PE 80, tipos A ou B conforme a norma ISO 12162, devendo

seguir as seguintes exigéncias normativas:

e NBR 8415 Tubos e conexdes de polietileno - Verificacdo da resisténcia a

pressao hidrostatica interna;

e NBR 9023 Termoplasticos - determinagdo do indice de fluidez - Método de

ensaio;

e NBR 14300 Sistemas de ramais prediais de agua - Tubos, conexdes e

composto de polietileno PE - Determinacao do tempo de oxidacao induzida;

e NBR 14304 Sistemas de ramais prediais de agua - Tubos e conexdes de

polietileno PE - Determinacdo da densidade de plasticos por deslocamento;

e |SO 1183 Methods for determining the density of non-cellular plastics-- Part 1:

Immersion method, liquid pyknometer method and titration method ;

e |SO 12162 Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure

applications -- Classification, designation and design coefficient ;

e Portaria 912 13/11/1998 — Secretéaria da Vigilancia Sanitaria do Ministério da

Saude;

e Portaria MS 518/2004 — Ministério da Saude, Secretaria de Vigilancia em

Saude, Coordenacao Geral de Vigilancia em Saude Ambiental.

Ensaios necessarios

e Estabilidade térmica — NBR 14300: A estabilidade térmica do composto,

medida através do ensaio de determinacdo do tempo de oxidacao indutiva
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(OIT) deve ser de, no minimo, 20 minutos, quando testado a 200°C. Quando
o ensaio for realizado em tubos, a amostra deve ser extraida da superficie

interna do tubo.

e Indice de fluidez— NBR 9023: O valor medido do indice de fluidez do composto
de polietileno deve ser inferior ou igual a 1,3 g/10 min., quando determinado
a temperatura de 190°C, com peso de 50 N. O valor do indice de fluidez de
cada lote de composto de polietileno deve ser especificado pelo fabricante. O
indice de fluidez medido em amostras retiradas dos tubos admite uma
tolerancia de 25% quando comparado ao indice medido em amostras do

composto.

e Densidade — NBR 14304 OU ISO 1183: A densidade minima do composto
deve ser 0,935 g/cm3, sendo que a tolerancia do valor da densidade do lote
recebido, em relacdo ao valor nominal especificado pelo fabricante do

composto, deve ser de + 0,003 g/cmé.

7.5 GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA devera prestar ao Municipio de Presidente Kennedy garantia de
gualidade, estanqueidade e funcionamento dos materiais e/ou equipamentos

fornecidos.

A garantia é valida por um periodo ndo inferior a 24 (vinte e quatro) meses a partir
da data final da operacionalizacdo do sistema. Essa garantia corresponde a
obrigatoriedade de substituicdo das partes ou pecas defeituosas. Caso o defeito
perdurar, a CONTRATADA estara obrigada a total substituicdo do (s) material (is)

e/ou equipamento (s).

A CONTRATADA garantird o correto funcionamento do sistema de tratamento e
dos equipamentos elétricos, automacéao (cabos, dutos, entre outros), componentes
eletrénicos do quadro de comando, equipamentos eletromecanicos (valvulas,
acionamentos, bombas centrifugas, compressor, medidor de vazao, entre outros) e

mecanicos que o compde (contemplando as tubulagdes), pelo prazo minimo de 24
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(vinte e quatro) meses a partir da data do inicio efetivo de operacdo da ETE, com
envio de respectivo termo de garantia para a CONTRATANTE.
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ANEXOS
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ANEXO | - FORMULARIO DE ESPECIFICACAO DO CONJUNTO MOTO-
BOMBA

1- IDENTIFICACAQ

Cidade: “ES Proponente:
Local mstalagao. EEEB Proposta -
Selicitacao de material: Conjumto Mote-bomba Data :
Licitagao: Confato -
Etiqueta (tag ) (mantidade: Telefome
[ & CARACTERETICAS

1.1- CONDIGOES DE OPERACAOQ PROPOSTO
Fluido

Solidos

Fh

Tipo de servigo de equipamento

Vazao

Altura manometrica total

Rotagho maxims

11- FERFORMANCE

Fendimento nominsl do conjumio
e

T —

Vaz30 minima (inicio da recirculagio)
Pressao com vazao nula (shur-of)

N° de estagios

@ Totor

Faixa de operagio

13 CARACTERISTICAS DA BOMBA
Montzgem

Tipo construtive

Conex3o de recalque
Diametro da tubulagao de recalque
Tipo de Totor

Passagem de solido pelo rotor of dismetro
Tipo de vedacae do rotor

Tipo de vedagio do eixo no motor

Vida nominal dos rolamentos
Marca/modelo do moi-bomba

14- MATERTATS EMFREGADOS
Carcaga

Buotor

Eixo da bomba

Parafusos e porcas

Difusor (s for o caso)
Anéis de desgaste

Bevestimento

2.5 ACAO DO ETNO

55



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

ANEXO Il - PLANILHA DE CALCULO DAS REDES COLETORAS
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ANEXO IlIl - ORCAMENTO DAS OBRAS
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ANEXO IV - PLANTAS
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ANEXO V - ART
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APRESENTACAO

Este Relatério Técnico é referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento
Sanitario da localidade Mineirinho no Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n°® 000185/2019 firmado
entre a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, para a execucdo dos servi¢os constantes no Edital de Concorréncia Publica n°
000004/2018.

Este Anteprojeto ser4 desenvolvido com base na alternativa eleita no Estudo de
Concepcao elaborado para esta comunidade e aprovado pela Prefeitura Municipal
de Presidente Kennedy.

(27) 3229-9884

transmarconsultoria@transmarconsultoria.com.br
www.transmarconsultoria.com.br

Av. Jerénimo Monteiro, 490, salas 211 e 212 - Centro, Vitéria - ES, 29010-002
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1. INTRODUCAO

Este manual tem por finalidade fornecer informagdes gerais que permitam ao operador do
sistema, operar e manter da melhor forma o Sistema de Esgotamento Sanitario da
localidade de Mineirinho.

Para alcancar os objetivos de uma boa operacao e manutencao do sistema serd necessario
executar eficientemente as atividades de inspec¢ao, operacédo, manutencéo (preventiva e
corretiva) e também avaliacdo de desempenho que permitam associados aos parametros

de controle, conhecer as reais condi¢des de funcionamento do Sistema.

Tratando-se de um sistema de esgotamento do tipo separador absoluto, o operador do
sistema deve sempre observar que em hipétese alguma sejam permitidos lancamentos de
aguas pluviais, direta ou indiretamente na rede coletora ou em seus acessorios. A vazao
de aguas de chuvas permissiveis para serem conduzidas pelas redes coletoras ja estao

inseridas no dimensionamento das mesmas.

Para garantia desse quesito, o operador do sistema ao acompanhar a execucao do ramal
predial e sua interligacédo ao sistema de coleta, quando executados por terceiros, verifique
a existéncia de condicdes propicias para a coleta indesejada e interceda nos procedimentos

para que tal fato ndo se concretize.

Um dos grandes problemas relacionados com a obstrucdo de redes coletoras,
principalmente as de pequenos diametros e vazdes é a gordura produzida nas habitacdes.
Para minimizar esse problema é necessario que o operador procure conscientizar os
usuarios do sistema a manter as caixas de gordura de suas residéncias sempre em boas
condi¢cbes de funcionamento, inclusive promovendo limpezas periddicas, para que o

excedente de gordura ndo alcance as redes coletoras dos logradouros.

A rede coletora de esgotos ndo deve em hipétese alguma receber diretamente os despejos

provenientes de postos de servicos ou outros locais que produzam efluentes contaminados
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com graxa, 6leo, areia, argila, etc., ou outro liquido que néo seja esgoto doméstico. Para
esses casos devem ser previstas a existéncia de unidades pré-tratadoras responsaveis pela
remocao dos mesmos, podendo ser adotados “caixas separadoras de 6leo”, “caixas de

retencao de areia”, apds os quais os efluentes podem ser recebidos pelo sistema coletor.

Em todos esses casos citados acima a remocao desses residuos indesejaveis deve ser
feita pelos usuérios e os residuos coletados devem ser acondicionados e transportados
para local apropriado.

Toda vez que o operador suspeitar de anormalidades no funcionamento das instalacoes
prediais de esgoto, esse, com consentimento do proprietario, deve realizar uma inspecao

no imoével a fim de orientar ao usuario a correcado da necessaria.

2. SISTEMA COLETOR

O sistema coletor da localidade que ora sera considerado abrange as tubulacfes
pertencentes aos trechos de rede, 0os pocos de visita, 0s ramais prediais e as caixas de
ligacOes situadas nas calgcadas. O sistema interno das unidades residenciais anterior as

caixas de ligacdes néo serdo objeto desse documento.

O planejamento dos servicos de operacdo e manutencdo das redes coletoras e de seus
acessorios deve ter como instrumento principal de acdo o conhecimento de todo o sistema
de modo a permitir o dimensionamento da equipe e dos equipamentos necessarios a

realizacdo dos servicos.

As redes coletoras ndo necessitam de programacao preventiva quanto as atividades de
operacao propriamente dita. Devem ser programadas preventivamente as atividades de
manutencdo periodica a fim de determinar a necessidade de reparos fisicos nas redes e

limpeza das redes e de seus acessorios (PV’s) e proceder a manutencao corretiva.

Todo o material recolhido e oriundo das limpezas devem ser devidamente acondicionados

e transportados para local adequado e indicado pela autoridade competente.
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2.1 UNIDADES DO SISTEMA COLETOR

2.1.1 Rede Coletora e Pocos de Visita - PV

Os Pocgos de Visita do sistema coletor devem ser inspecionados e limpos sempre que
apresentarem qualquer assoreamento, retencéo de quaisquer materiais, crostas de gordura

e quando constatados através de simples inspec¢éo visual.
As inspecdes devem ser realizadas em periodos maximos de 3 (trés) meses.

A limpeza quando realizada produzira material que deve ser recolhido, devidamente
acondicionado e transportado para local apropriado.

Se eventualmente houver algum entupimento da rede coletora que a obstrua e promova
acumulo de esgoto no interior do Poco de Visita ou até o transbordamento do mesmo,
providencias urgentes devem ser tomadas de modo a desobstruir a rede, limpar o PV

removendo o material acumulado, a fim de restabelecer o fluxo de esgoto no sistema.

Para tal lancar-se-& mao de equipamento mecanico apropriado para a realizacdo dessa
tarefa, sendo que o material removido seja adequadamente transportado para local

apropriado e aprovado pelo Orgdo competente.
2.1.2 Caixa de Ligacéao Predial

Orgdo complementar da rede coletora, ela geralmente situa-se na calcada, posicionada
defronte da edificacéo e tem a finalidade de recolher todo o esgoto oriundo da edificacéo e
direciona-lo para o interior da rede coletora. Tem dimensfes reduzidas, podendo ser de
secao circular ou quadrada, nas medidas de 90,40 m e (0,40 x 0,40) m respectivamente. A

profundidade geralmente ndo ultrapassa dos 0,80 metros.

Normalmente ndo séo realizadas inspec¢fes peridédicas nessa unidade uma vez que

raramente ela apresenta obstru¢cdo ou acumulo de residuos.

Caso haja obstrucdo dessa unidade ela é perfeitamente solucionada com uma simples

limpeza manual realizada pelo operador do sistema.

Todo o material retirado deve ser devidamente acondicionado e transportado para local

apropriado e previamente determinado pelo Orgdo Competente. Se necessario, o local
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exterior (calgada) deve ser limpo e lavado com agua corrente para eliminacdo de restos

deixados no local.

3. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB

A Estacdo Elevatoéria de Esgoto Bruto da comunidade de Mineirinho situa-se em estrada
vicinal de terra, nas coordenadas UTM 286024.00 mE e 7657348.00 mS em terreno proprio
para essa finalidade.

A EEEB é do tipo convencional, abrigando dois conjuntos motobomba submersiveis de eixo

vertical, estando dimensionado um conjunto para trabalho e outro como reserva.

A EEEB compde-se de algumas partes apresentando-se sequencialmente: grade retentora
de materiais, caixa de retencdo de materiais granulares (areia), poco de succao e linha de

recalque.

A EEEB requer cuidado especial nos trabalhos de inspecdo visto que abrigam

equipamentos essenciais ha operacao do sistema como um todo.

As condicdes operacionais da Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto estdo intimamente
relacionadas as condi¢cOes de operacédo e manutencao da rede coletora. Quanto melhor for
o funcionamento da rede coletora no aspecto de operacédo e manutencdo mais facil sera a

operacao e a manutencédo dos componentes da Estacao Elevatoria.
3.1 Componentes da EEEB

3.1.1 Grade de Retencao de Materiais

Construida com barras paralelas de aco, inclinadas em 60°, nas dimensdes de 1.1/4” x 1/4"
tem por finalidade primordial promover a retencdo de materiais carreados pelo esgoto

através do sistema coletor.

O espacamento entre as barras é de 2,00 cm, suficiente para proporcionar uma boa
retencdo dos materiais impedindo o0 seu acesso ao po¢o de succdo dos conjuntos

elevatorios.
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A operacao se da sem maiores interferéncias do operador do sistema, bastando somente
efetuar uma limpeza diaria, como rotina, com a retirada do material retido. Para a realizacao
dessa operacdo o operador deve dispor de um rastelo dentado com dentes espacados
adequadamente ao espacamento das barras da grade.

Todo o material retirado devera ser devidamente acondicionado em sacos plasticos ou

bombonas plasticas e transportados para local adequado e aprovado.

Depois de concluido o procedimento de limpeza da grade o operador deve realizar uma
inspecéo visual na unidade para verificar se existe alguma corroséo na grade, e caso exista

levar ao conhecimento do seu superior para a devida correcao.
3.1.2 Caixa de Retencéao de Areia

Unidade situada entre a grade retentora de materiais e 0 poc¢o de succ¢ao, tem por finalidade

promover a retencédo do material granular de pequena dimensao carreado pelo esgoto.

Compondo-se de dois canais em paralelo, onde cada um foi dimensionado para atender a
vazao méaxima de anteprojeto, permite que quando do procedimento da limpeza de um
dos canais 0 outro absorva toda a vazdo afluente sem prejuizo da operacionalidade do

sistema.

Cada canal possui um compartimento destinado a retencdo do material mais pesado, que

vai acumulando em seu interior até que se proceda a devida remocao.

Quando em operacao sempre deve ser usado um Unico canal e nunca os dois ao mesmo

tempo.

Para a limpeza deve-se bloquear o canal a ser limpo, com a colocagcdo de comportas
manuais, geralmente construidas em fibra de vidro, de modo que o fluxo de esgoto se dé

somente no outro canal.

Terminada a limpeza do canal, este deve permanecer inoperante até a proxima limpeza do

canal em operacdao ficando o outro em operacao.

O procedimento de limpeza deve realizar-se sempre que se fizer necessario e sua
periodicidade sera determinada pelo operador ao longo da operacgéo do sistema, vez que €

muito variavel a quantidade de areia que incide em cada local, havendo muita ocorréncia
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em areas mais préximas das praias e pouca nas areas interioranas. Vale também frisar que
0s procedimentos pessoais dos usuarios do sistema sao fator fundamental para a incidéncia

de areia nos esgotos domeésticos.

Depois de concluida a limpeza da unidade o material retirado deve ser devidamente
acondicionado em bombonas e transportado para local apropriado e previamente aprovado

pelo Orgdo Competente.
3.1.3 Poc¢o de Succéo

Parte integrante da EEEB e destinada ao abrigo dos conjuntos elevatérios tem a forma
cilindrica e é o responsavel pelo acumulo de esgoto em seu interior até que haja volume
suficiente para o acionamento do conjunto elevatorio, que através da linha de recalque

conduzira esses esgotos em direcdo as unidades de tratamento do sistema.

A frequéncia prevista de inspec¢des no poco de succao deve ser mensal, sendo que essa

periodicidade podera sofrer alteracdes conforme necessidade operacional.

Essas inspecdes devem ser executadas quando da parada dos conjuntos elevatorios cujo

momento € propicio por estar o esgoto em seu nivel minimo.

O poco de succédo deve ser limpo quando apresentar assoreamento em seu interior, que
pode ser detectado por simples sondagem, ou também quando apresentar incidéncia de

crosta de gordura em suas paredes constatada por simples inspecao visual.

A tarefa de retirada do material assoreado deve ser feita mecanicamente e com

equipamento de succ¢ao, apropriado para essa tarefa.

Todo material retirado deve ser transportado para local apropriado e devidamente aprovado

pelo Orgdo Competente.
3.1.4 Conjuntos motobomba e Quadro de Comando

Instalados dois conjuntos elevatorios completos de mesma capacidade, onde um sempre
estara na reserva. Esses conjuntos moto-bomba seréo acionados automaticamente sempre
gue o nivel de esgoto no interior do poco de succao atinja o nivel maximo pré-estabelecido

em anteprojeto.
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Normalmente o quadro que comanda o0 acionamento dos conjuntos elevatérios tem
condicdes técnicas de fazé-los operar alternadamente de modo que quando um para, o
proximo acionamento se daré no outro. Isso faz com que néo se tenha no interior da massa
liguida um equipamento totalmente inoperante, sem lubrificacdo de seus componentes e

eventualmente em processo de deterioragao.

A manutencdo preventiva desses equipamentos é necesséria e deve ser realizada de

acordo com as instrucdes do seu fabricante.

A cada periodo estabelecido pelo fabricante o equipamento deve ser retirado do interior do
poco de succédo, lavado no local e transportado para a oficina credenciada pelo
Administrador do Sistema, para a manutencdo preventiva necessaria ao bom
funcionamento do equipamento. O equipamento deve ser desmontado e verificado seu
desgaste, onde se procede a troca dos elementos danificados. Concluida a manutencao
mecanica do equipamento ele é testado para verificagcdo se sua condi¢cdo de trabalho
permanece inalterada e em condi¢cdes de retornar a sua posicdo no sistema. Caso

necessario faz-se os ajustes.

Um manual de manutencdo programada deve ser obtido do fabricante /fornecedor, e

seguida fielmente para que se obtenha uma vida util prolongada dos equipamentos.

Devem ser realizadas inspecdes periodicas nos equipamentos (conjuntos motobomba e
guadro de comandos), inicialmente em periodos semanais e cuja periodicidade devera ser

ajustada no decorrer da operacao do sistema.
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4. CONSIDERACOES FINAIS

Numa equipe de operacao e manutencgdo de sistema devera haver sempre um coordenador
que ira verificar a execucao dos servicos programados.
Esse coordenador deve preencher um formulario de inspecéo, fornecido pelo Administrador
do Sistema, onde devera observar e anotar todas as irregularidades apresentadas no
sistema, observando além da qualidade da limpeza, os seguintes itens:
1. Observar se o conjunto moto-bomba em funcionamento esta apresentando
vibragBes ou ruidos anormais;
Verificar se os controladores de niveis estdo operando normalmente;
3. Verificar se houve alteragéo niveis de funcionamento dos conjuntos moto-bomba em
comparacao aos estabelecidos inicialmente para a operagédo dos conjuntos;
4. Verificar se as limpezas da grade, da caixa de areia e do po¢o de succ¢ao foram feitos
a contento;
5. Verificar o estado de conservacao das pecas, acessorios, equipamentos hidraulicos
e elétricos, a fim de avaliar a necessidade de reparos ou substituicdes;
6. Verificar a existéncia de vazamentos, principalmente nas juntas das pecas do
barrilete; e
7. Testar o funcionamento dos registros e valvulas.
Esse formulario deve ser assinado pelo coordenador e o mais rapidamente possivel seja
encaminhada para seu superior imediato de forma a que se houver necessidade de alguma

intervencédo no sistema, ela seja feita 0 mais prontamente possivel.
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INTRODUCAO

7

Este Relatorio Técnico é referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento
Sanitario da localidade de Mineirinho no Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n° 000185/2019 firmado
entre a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, para a execu¢do dos servicos constantes no Edital de Concorréncia Publica n°
000004/2018.

Este Anteprojeto serd desenvolvido com base na alternativa eleita no Estudo de
Concepcéao elaborado para esta comunidade e aprovado pela Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy.
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1. NORMAS TECNICAS

Normas utilizadas no desenvolvimento dos projetos.

Tubos e conexbBes de PVC-U com junta soldavel para sistemas
NBR 5648/2010 o i . o
prediais de agua fria - Requisitos.

NBR 8160/1999 Sistemas prediais de esgoto sanitario - Anteprojeto e Execucdo.
NBR 5626/1998 Instalacéo predial de agua fria.

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar
NBR 13969/1997 e disposicdo final dos efluentes liquidos - Anteprojeto,

construcdo e operacéao

NBR 7229/1992 Anteprojeto, construcéo e operacao de sistemas de tanques

sépticos

2. DESCRICAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
MINEIRINHO

A localidade de Mineirinho estd a uma distancia de 12 km da Sede do Municipio. O acesso se

da pela Rua Olympio Pinto Campos Figueiredo.

A localidade de Mineirinho ndo possui sistema de esgotamento sanitario. A populacdo da
regido utiliza o sistema de fossas individuais, mas é provavel que muitos moradores ainda

facam uso da destinacéo a céu aberto.

A ETE Mineirinho projetada serd composta por um sistema compacto pré-fabricado composto
por Reator UASB (com capacidade de 1,0 L/s), Queimador de Gas e Estacdo Elevatoria de

Recirculacéo; Leito de Secagem, Casa de Apoio e Gerador.
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3. ANTEPROJETO HIDROSSANITARIO

O Anteprojeto Hidrossanitario foi desenvolvido visando a funcionalidade das partes

integrantes da ETE Mineirinho.
3.1.DESCRICAO SUMARIA DAS INSTALACOES
Anteprojeto hidrossanitario da Casa de Apoio da ETE Mineirinho consiste em apenas uma
(01) edificacdo descrita a seguir:
1. Casa de Apoio: Pavimento Térreo — Depdsito e banheiro; Pavimento Superior: Caixa
d’agua.
Instalacdo Hidraulica:

Todos os tubos e conexdes serdao de PVC soldavel de acordo com os detalhes de

anteprojeto e deverao atender as Normas Brasileiras.

A Edificacao sera dotada de 1 reservatério superior, com capacidade de 250 litros.

Instalacéo Sanitaria:

Todos os tubos e conexdes serdo de PVC soldavel de acordo com os detalhes de
anteprojeto e deverdo ser de um so fabricante para evitar desajustes de bitola. Deverao
atender as Normas Brasileiras. As aguas servidas de esgoto primario e secundario serdo

canalizadas para a elevatdria de recirculacao

3.2.RESERVATORIO SUPERIOR

a) Dimensionamento do Reservatorio:
V=UxCxLxD, onde:

U = unidade consumidora

C = n° de consumidores (2 pessoas*)

L = litros por consumidor / dia (Edificios publicos/comerciais)



' TRANSMAR

Consultoria e Engenharia

D =02 dias

*(2 pessoas = operador, eventualmente + motorista caminh&o, eventualmente)
Onde:

V=1x2x50x2

V =200 L (calculada)

V = 250 L (adotada)

Com um total de 250 litros, sera adotada uma (01) Caixa d’agua de Fibra de Vidro de 250

Litros.
b) Manutencao e Limpeza do Reservatorio

A limpeza do reservatério de agua deve ser feita por pessoas ou firmas idéneas que tenham

experiéncia.
Devem ser feitas periodicamente com intervalos maximos de 6 meses.

Os materiais e ferramentas usados neste tipo de limpeza devem ser de uso especifico e

somente para essa finalidade.
Para a limpeza, deverao ser adotados 0s seguintes procedimentos:

e Fechar o registro junto ao hidrémetro;

e Fechar o registro geral do barrilete;

e Abrir 0 registro da limpeza e deixar escoar toda a agua;

e Escoar e lavar as paredes e o fundo com escova de nylon e recolher todos os detritos
gue estejam contidos no reservatorio;

e Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio;

e Encher o reservatério com agua, adicionando a proporcdo de 1 litro de agua sanitaria
para cada 1000 litros de agua e deixe em repouso por 4 horas;

e ApOs este procedimento esvaziar o reservatorio totalmente através da tubulagdo de
limpeza;

e Fechar o registro de limpeza;

e Encher o reservatério e este estara pronto para sua utilizacao;
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e Manter o reservatorio tampado.
Proporcao: 01 litro de 4gua sanitaria para cada 1000 litros de agua;
% litro de agua sanitaria para cada 500 litros de agua,;

4. DETALHES CONSTRUTIVOS

4.1.INSTALACOES HIDRAULICAS

I. InstalagGes de agua fria serdo executadas em tubos e conexdes de PVC soldavel de
acordo com a norma da ABNT - 892/77 ou 5648.

ll. Teste das tubulagdes.

lll.  ApOGs a execucao das instalacdes devera ser procedido o teste de carga das tubulacdes,
com pressao de servico durante 24 horas, observando todas as juntas e corrigindo
qualquer deficiéncia que resulte em vazamento apos, feito o teste, liberar as alvenarias
para reboco.

IV. Havera um tanque fora da Casa de Apoio para atendimento de limpeza externa.

V. Nos casos onde ha necessidade de atravessar paredes ou pisos através de sua
espessura, devem ser estudadas formas de permitir a movimentacao da tubulacdo, em
relacdo as préprias paredes ou piso, pelo uso de camisas ou outro meio igualmente

eficaz.

4.2.INSTALACOES SANITARIAS

I. Toda instalacdo de esgoto serd executada em PVC rigido com juntas soldaveis de
acordo com a norma EB-608/77 ou NBR-5688.

lI.  Deverao ser observados os caimentos nas tubula¢gdes de acordo com a tabela abaixo:

DIAMETRO CAIMENTO
100 mm 1%
75 mm 2%
50 mm 3%
40 mm 4%
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lll.  ApOs a instalacdo de todas as tubulacbes, devera haver teste de estanqueidade
efetuando-se sucessivas descargas dos aparelhos de consumo de agua, verificando os

vazamentos antes do recobrimento das tubulagdes.

IV. Deve ser evitada a passagem das tubulacdes de esgoto e pluvial em paredes, rebaixos,
forros falsos, de ambientes de longa permanéncia. Caso ndo seja possivel, devem ser
adotadas medidas no sentido de atenuar a transmissdo de ruidos para os referidos
ambientes.

V. Instalar dispositivos de inspecao nas junc¢des e mudancas de direcao das tubulacdes de

esgoto e de agua pluvial que passem pelo teto dos pavimentos.

a) Notas paratodas as caixas

a) E imprescindivel verificar a dimensdo de “cada caixa” além de posicdes e bitolas
reais de entrada e saida dos tubos nas plantas baixas;

b) Todas as caixas deveréo ser feitas in loco de concreto sem fungéo estrutural;

c) Revestir internamente com reboco impermeabilizando as paredes;

d) Fazer todos os cantos internos abaulados;

e) Sempre usar tampas preferencialmente em ferro fundido (TFF);

f) Identificar a fungcéo das caixas nas tampas;

g) Fechar hermeticamente cada uma das caixas.

Obs.: Na execucédo das caixas e manutencdo das mesmas, devem ser estudadas formas de

prevencao contra dengue.

5. PLANTAS

A prancha do anteprojeto executivo hidrossanitario €:

N° Desenho Descricao Reviséo

PLANTAS, ESQ. VERT. AGUA E

TM-PMPK-SB-185-ESG-MI-HDS-01 ESGOTO, ISOMETRICO

00
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6. RELACAO DE MATERIAIS E QUANTIDADES
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Segue abaixo, lista de material do anteprojeto hidrossanitéario da casa de apoio:

ITEM DISCRIMINACAO UNID | MATERIAL | DIAMETRO QUANT.
01 Tubo PVC rigido soldavel (EB-892) m PVvC 25 48,00
02 Tubo PVC rigido soldavel (EB-892) m PVC 32 30,00
03 Tubete com rosca pc Bronze 1” 02
04 Joelho de reducao 90I° sPIdéveI e com bucha de oc PVC 25x1/2" 06

atéo
05 Joelho de 90° soldavel pc PVC 25 08
06 Joelho de 90° soldavel pc PVC 32 06
07 Té de reducao 90° soldavel pc PVC 32x25 02
08 Hidrometro pc Bronze 1”7 01
09 Té 90° soldavel pc PVC 25 03
10 Té 90° soldavel pc PVC 32 04
11 Porca com rosca pc Bronze 1” 02
12 Ducha higiénica completa pc - - 01
13 Adaptador sold. curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro pc PVC 25x3/4” 02
14 Adaptador sold. curto c/ bolsa e rosca p/ registro pc PVC 32x1” 02
15 Adaptador sold. Iong(j(?é(;/uflaanges livres p/ caixa oc PVC 25x3/4” In((:jl,tgigdlj)acx
16 Adaptador sold. Ion%(?é(guflaanges livres p/ caixa oc PVC 39%1" In((:jl,tgigclzll:)acx
17 Luva soldavel e com rosca pc PVC 32x1” 01
18 Luva soldavel c/ rosca pc PVC 3/4” 02
19 Luva de reducéo soldavel pc PVC 32x25 02
20 Vélvula de descarga pc Bronze 1” 01
21 Luva soldavel e com bucha de latao pc PVC 25x1/2” 01
22 Registro de gaveta pc Bronze 1” 02
23 Registro de gaveta com rosca para hidrémetro pc Bronze 1” 01
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ITEM DISCRIMINACAO UNID | MATERIAL | DIAMETRO QUANT.
24 Registro de pressao pc Bronze 3/4" 02
o5 Reservatorio de éngji?r g;)m tampa Cap.: 250 oc Fi\t/)i:jar (;je i Ver arquitetura
26 Torneira para lavatério (ver arquitetura) p¢ Latdo 1/2" Ver arquitetura
27 Torneira para tanque (ver arquitetura) pc Latdo 1/2" Ver arquitetura
28 Torneira boia para caixa d’agua pc Latdo 3/4" Ingl’gigdlj)acx
29 Engate flexivel — 30cm pc Latdo 1/2" 01
30 Conjunto chuveiro (tubo prolong. L=50cm) pc Latdo 1/2" Ver arquitetura
31 Valvula para pia americana pc PVvC 1.1/2" 02
32 Sifao multiuso p/ DN40 e DN50 pc - 1.1/2" 02
33 Joelho 90° para esgoto pc PVC 50 01
34 Curva 90° curta para esgoto p¢ PVC 40 01
35 Tubo PVC rigido para esgoto secundario m PVC 40 6,00
36 Tubo PVC rigido para esgoto primério m PVC 50 12,00
37 Curva 45° curta soldavel pc PVC 32 02
38 Ligacéo para saida de vaso sanitario pc PVC 100 01
39 Curva 90° curta para esgoto p¢ PVC 100 02
40 Tubo PVC rigido para esgoto primério m PVC 100 24,00
41 Ralo sifonado conico de altura regulavel pc PVC 100x40 01
42 Vélvula para lavatério sem unho p¢ PVC - 01
43 Adaptador para valvula de lavatorio pc PVC 40x1” 01
44 Té de esgoto pc PVC 50 02
45 Joelho 90° para esgoto pc PVC 40 01
46 Caixa sifonada com porta grelha quadrada pc PVC 100x150x50 01
47 Curva 90°curta para esgoto pc PVC 50 01
48 Terminal de ventilagédo pc PVC 50 01
49 Té com bolsa lisa pc PVC 100x100 02
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ITEM
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50

CAP para esgoto

p¢

PVvC

100

02
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