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INTRODUCAO

Este Relatorio Técnico € referente ao Anteprojeto do Sistema de Esgotamento Sanitario da
Sede do Municipio de Presidente Kennedy, ES.

Esse documento foi elaborado atendendo aos Termos do Contrato n°® 000185/2019 firmado
entre a TRANSMAR Consultoria e Engenharia Ltda. e a Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, para a execucado dos servi¢cos constantes no Edital de Concorréncia Publica n®
000004/2018.

Este Anteprojeto sera desenvolvido com base na alternativa eleita no Estudo de Concepcéao

elaborado para esta comunidade e aprovado pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.
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1. NORMAS TECNICAS

Normas utilizadas no desenvolvimento dos projetos.

Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas
prediais de agua fria - Requisitos.

NBR 8160/1999 Sistemas prediais de esgoto sanitario - Anteprojeto e Execucao.

NBR 5648/2010

NBR 5626/1998 Instalacdo predial de agua fria.

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar
NBR 13969/1997 e disposicdo final dos efluentes liquidos - Anteprojeto,
construcado e operacao
NBR 7229/1992 Anteprojeto, construcéo e operacao de sistemas de tanques
sépticos

2. DESCRICAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) SEDE

O Municipio de Presidente Kennedy esté localizado na regido Litoral Sul do Espirito Santo, nas
coordenadas Latitude de 21° 05’ 56” Sul, Longitude de 41° 02’ 48” Oeste e possui area
territorial de 594,897 km2. Faz divisa com 0s seguintes municipios: Atilio Vivacqua e Itapemirim
ao norte, Marataizes e Oceano Atlantico a leste, Mimoso do Sul a oeste e com o Estado do Rio
de Janeiro, ao sul.

Este anteprojeto ira abranger toda a area urbanizada da Sede de Presidente Kennedy,

conforme figura abaixo.
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Figura 1 - Presidente Kennedy — Area Urbana da Sede
Fonte: PMPK.

De acordo com o PMSB (Plano Municipal de Saneamento Béasico) , a situacdo do esgotamento
sanitario no municipio de Presidente Kennedy é bastante deficiente, limitando-se somente a
algumas regibes especificas onde é realizada a coleta do esgoto. De modo geral o esgoto
sanitario € lancado diretamente no Unico corpo receptor da cidade (Corrego Batalha) sem

qualquer tratamento.

A Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE que esta sendo projetada para a Sede utilizara o

Cérrego Pesqueiro, para o lancamento de efluente sanitario apos a realizacao do seu tratamento.

A ETE projetada é composta por Tratamento Preliminar, Reator UASB+BF+Dec., Leito de
Secagem, Estacao Elevatéria de Recirculacdo, Estacdo Elevatéria de Esgoto Tratado, Estrutura
Civil contendo Depésito, Laboratério, Copa, Vestiario e Casa do Soprador com Abrigo para
Depésito do Lodo Seco.
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3. ANTEPROJETO HIDROSSANITARIO

3.1. Descrigao Sumaria das Instalagdes

Anteprojeto hidrossanitario da ETE Sede consiste em apenas uma (01) edificagdo descrita a seguir:

1. Laboratorio:
Pavimento Térreo — Depdsito, vestiario, copa e laboratorio;

Pavimento Superior: Caixa d’agua.
Instalac&o Hidraulica:

Todos os tubos e conexdes serdo de PVC soldavel de acordo com os detalhes de

anteprojeto e deverdo atender as Normas Brasileiras.
A Edificacao sera dotada de 1 reservatoério superior, com capacidade de 500 litros.
Instalacéo Sanitaria:

Todos os tubos e conexdes serdo de PVC soldavel de acordo com os detalhes de
anteprojeto e deverdo ser de um so fabricante para evitar desajustes de bitola. Deveréo
atender as Normas Brasileiras. As aguas servidas de esgoto primario e secundario seréo
canalizadas para a Elevatéria de Recirculacéo para posterior tratamento.

3.2. Reservatério Supeior
a) Dimensionamento do Reservatorio:
V=UxCxLxD, onde:
U = unidade consumidora
C = n° de consumidores (3 pessoas*)
L = litros por consumidor / dia (Edificios publicos/comerciais)
D =02 dias
*(3 pessoas = 2 operadores, eventualmente + motorista caminhao, eventualmente)

Onde:
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V=1x3x50x2

V =300 L (calculada)

V =500 L (adotada)

Com um total de 500 litros, sera adotada uma (01) Caixa d’agua de Fibra de Vidro de 500

Litros.

b) Manutencao e Limpeza do Reservatorio

A limpeza do reservatério de agua deve ser feita por pessoas ou firmas idéneas que tenham

experiéncia.
Devem ser feitas periodicamente com intervalos maximos de 6 meses.

Os materiais e ferramentas usados neste tipo de limpeza devem ser de uso especifico e

somente para essa finalidade.
Para a limpeza, deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

e Fechar o registro junto ao hidrémetro;

e Fechar o registro geral do barrilete;

e Abrir o registro da limpeza e deixar escoar toda a agua;

e Escoar e lavar as paredes e o fundo com escova de nylon e recolher todos os detritos que
estejam contidos no reservatorio;

e Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio;

e Encher o reservatdrio com agua, adicionando a proporcdo de 1 litro de agua sanitéria
para cada 1000 litros de agua e deixe em repouso por 4 horas;

e ApOs este procedimento esvaziar 0 reservatorio totalmente através da tubulacdo de
limpeza;

e Fechar o registro de limpeza;

e Encher o reservatorio e este estara pronto para sua utilizacéo;

e Manter o reservatério tampado.

Proporcdo: 01 litro de &gua sanitaria para cada 1000 litros de 4gua;
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% litro de agua sanitaria para cada 500 litros de agua,;

4. DETALHES CONSTRUTIVOS
4.1.INSTALACOES HIDRAULICAS

InstalagcBes de agua fria serdo executadas em tubos e conexdes de PVC soldavel de acordo
com a norma da ABNT - 892/77 ou 5648.

1. Teste das tubulacdes.

Apds a execucgdo das instalacdes devera ser procedido o teste de carga das tubulagdes, com
pressao de servigo durante 24 horas, observando todas as juntas e corrigindo qualquer

deficiéncia que resulte em vazamento apads, feito o teste, liberar as alvenarias para reboco.
Haverd um tanque fora da Casa de Apoio para atendimento de limpeza externa.

Nos casos onde ha necessidade de atravessar paredes ou pisos através de sua espessura,
devem ser estudadas formas de permitir a movimentacao da tubulacéo, em relacéo as proprias

paredes ou piso, pelo uso de camisas ou outro meio igualmente eficaz.
4.2. INSTALAGOES SANITARIAS

Toda instalacdo de esgoto serd executada em PVC rigido com juntas soldaveis de acordo com
a norma EB-608/77 ou NBR-5688.

Deveréo ser observados os caimentos nas tubulagcées de acordo com a tabela abaixo:

DIAMETRO CAIMENTO
100 mm 1%
75 mm 2%
50 mm 3%
40 mm 4%

Apos a instalacéo de todas as tubulacdes, devera haver teste de estanqueidade efetuando-se
sucessivas descargas dos aparelhos de consumo de agua, verificando os vazamentos antes do

recobrimento das tubulagdes.
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Deve ser evitada a passagem das tubulacdes de esgoto e pluvial em paredes, rebaixos, forros
falsos, de ambientes de longa permanéncia. Caso néo seja possivel, devem ser adotadas

medidas no sentido de atenuar a transmissdo de ruidos para os referidos ambientes.

Instalar dispositivos de inspecéo nas juncdes e mudancas de direcao das tubulagdes de esgoto

e de agua pluvial que passem pelo teto dos pavimentos.

1. Notas paratodas as caixas
a) E imprescindivel verificar a dimens&o de “cada caixa” além de posicdes e bitolas
reais de entrada e saida dos tubos nas plantas baixas;
b) Todas as caixas deverao ser feitas in loco de concreto sem fungéo estrutural;
c) Revestir internamente com reboco impermeabilizando as paredes;
d) Fazer todos os cantos internos abaulados;
e) Sempre usar tampas preferencialmente em ferro fundido (TFF);
f) Identificar a funcdo das caixas nas tampas;
g) Fechar hermeticamente cada uma das caixas.

Obs.: Na execucédo das caixas e manutencdo das mesmas, devem ser estudadas formas de

prevencao contra dengue.

5. PLANTAS

A prancha do anteprojeto executivo hidrossanitario é:

N° Desenho Descricao Reviséo
PLANTAS, ESQ. VERT. AGUA E
TM-PMPK-SB-185-ESG-SEDE-ETE-HDS-001_R00 00
ESGOTO, ISOMETRICO
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